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FORETAL

Denna skrift har tillkommit for att bevara en del av det stora
bildmaterial, som samlat sig under Contractors 50-driga tillvaro. Det
hade varit lockande att pd grundval av detta lita gora en mera an-
spraksfull minnesskrift. Andra jubilerande byggnadsftretag har dock
redan ulgivit sd ménga utmiirkta publikationer om i stort sett samma
epok, att vi funnit det svirt att ge nigot dirutiver av- allmant eller
kulturhistoriskt intresse.

Vir bildhistorik vinder sig ddrfir till en relativt liten krets, i
forsta hand till dem szom kan tinkas vara i nigon form personligt
intresserade av Contractors verksamhet. For mingen kan anhopningen
av fakta och tekniska data i den kortfattade texten verka trittande.
Dessa ar emellertid medtagna for att skriften dven i ndgon man skall
kunna tjina som underlag fir kommande historieskrivare inom
foretaget,

Framfor allt vill dock denna bildhistorik vara en hyllning till
ingenjor Hans J. Krogh, Contractors grundare och avhillne ming-
arige ledare. Han insdg tidigt bildens arkivvirde och uppmanade
sina medarbetare att lita kameran, giirna skitt av en god yrkesfoto-
graf, folja utvecklingen pd arbetsplatserna. Vi hoppas att denna skrift
skall vara gjord i hans anda. Det iir ocksi vir forhoppning, att den
skall kunna ge kommande Contractor-generationer en uppfatining
om bolaget och dess verksamhet under de forsta 50 fren.

Stockholm 1 september 1960

BYGCGNADSAKTIEBOLAGET CONTRACTOR
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TILL MINNET AV GRUNDAREN

Hans J. Krogh dr forgrundsgestalten i Contractors historia. Han grundade firman och
utvecklade den frin en liten grundliggnings. och vattenbyggnadsfirma till ett foretag med
verksamhet inom alla omraden av bygegnadsfacket.

Hans Jensen Krogh foddes i Bergen den 24 februari 1878 som son till skogingenigr
Nicolai Krog och hans maka Ingeborg Paasche. Han var uppkallad efter farfadern,
Hans J. Krog, som i 50 ér var kyrkoherde i Fana utanfir Bergen och som genom sin per-
sonlighet kom att betyda mycket for hans andliga utveckling. Hans barndoms paradis var
dock mortorildrarnas gird Tveteraas, granngird till Griegs Troldhaugen. (Mta satt han
som pojke pd Griegs trappa och hirde honom spela.

Efter avgingsexamen vid Tekniska Skolan i Kristiania fick han anstillning i den tysk-
norska konsulterande firman Gleim & Eyde, men beslit sig efter en tid {6r att studera
vidare vid Tekniska Hégskolan i Dresden, dd Norge vid denna tid saknade teknisk hig-
skola. Han kom i Dresden att bo i ett norskt firfattarhem med stark musikalisk firank-
ring, vilket siikerligen bidrog till att ytterligare utveckla hans rika personlighet och ge ni-
ring it hans intellektuella och musikaliska intressen. Han blev aldrig ndpon ensidig tek-
niker — trotg att han var en idérik och framsynt ingenjir samt skicklig firetagsledare och
affirsman, dominerade 1 hans visen allmanforstielsen, charmen och virmen i kiinslan for
andra.

Efter higskolestudierna dterviinde han 1902 till Gleim & Eyde och placerades nu i
Stockholm, dér firman bl a. hade uppdrag for Statens Jarnvigar och Stockholms Stad i
samband med Centralstationens uthyggnad och projektet fir sidra stambanans infirande
dver Essingedarna. Under denna tid fick Krogh kontakt med Norges stirsta entreprenad-
firma, A/S Héyer-Ellefsen, troligen genom sin kamrat frin studietiden i Kristiania och
biste vin genom livet, Eyvind Jirgensen, som genom gifte fatt starka ekonomiska intressen
i Hiyer-Ellefsen. Resultatet blev, att Hans Krogh 1904 i Stockholm grundade ett filial-
foretag till det norska belaget — Norge befann sig ju vid denna tid i union med Sverige.
Tillsammans med fyra norska verkmiistare och efter ett par ir ocksd en norsk ingenjor
dtog han sig grundliggningsarbeten i allt stirre skala. Arbetena gick med god vinst.

Redan 1908 birjade Hans Krogh fundera pi att dppna egen firma. Han erbjod sin vin
civilingenjoren, lojtnanten i YVK Ernst (Anderson) Hageird, dd anstilld i Vatenbyeg-
nadshyran som arbetschef fir Torsebro vattenkraftanliggning, att ingd som kompanjon
och medarbetare i den eventuella firman., Dock sskpade de bida unga ingenjorerna er-
forderligt kapital; dessutom visade sig verkstillande direktiren Sigurd Hiver-Ellefsen i
det norska moderfiretaget ytterst obeniigen att di Gverlita den svenska filialen. Han
gick med pid att anstilla Haggird, men endast pd det villkoret, att Krogh och Hag-
gird forband sig att inte Gppna egen firma forrin tidigast 1917, DA det emellertid efter
unionskrisen inte blev s Litt att arbheta under norskt firmanamn, upplistes svenska AB
Hoyer-Ellefsen och inregistrerades under namnet Bygegnadsaktiebolaget Con
tractor den 7 juli 1910. Hans Krogh blev verkstillande direktér och Ernst Hagefrd
den tekniske ledaren. Av de 320 aktierna i 500: — kronor hade Hover-Ellefsen 310.



Fran en blygsam hérjan med besvirliga begynnelseir utvecklade Hans Krogh under
de bida kommande decennierna Contractor till att bli en av landets frimsta bygenads-
firmor. Aktiemajoriteten kom redan ir 1914 att &vergd i svenska hiinder. Contractor
uppehill dock och uppehiller alltjimt en intim kontakt med norska Hoyer-Ellefsen.
For Hans Krogh f5ll sig det nordiska samarbetet i verksamheten alltid naturligt — bland
hans affirstorbindelser bér i det sammanhanget niimnas kapten Jens Mouritzen i Dan-
mark, ingenjir J. C. Wiese i Finland och i Norge aluminiumexperten och generaldirek-
tiren Sigurd Kloumann samt naturligtvis framfér allt Hoyer-Ellefsens ledande krafter
genom dren, Sigurd Hiyer-Ellefsen, August Gundersen och Torbjirn Skjensvold.

Hans Krogh blev svensk medborgare 1906. Genom att han ir 1908 gifte sig med den
unga svenskan Karin Liibeck och med henne grundade hem och famil] pd Lidingd, knits
han med sirskilt starka band till Sverige. Han forblev dock alltid sitt hemland lrogen,
och sitt vackraste uttryck fick denna hans kiinsla fér Norge under den tyska ockupatio-
nen i samband med andra viirldskrizet. Som verkstillande medlem i Norska Nationalhjal-
pens Svenska Kommitté utvittade han mycket gott i det tysta och drog sig icke heller fiir
sammantriiffanden och sammanstétningar med ockupationstidens statsrad och andra fuis-
lingar. Han var ordforande i kommittén for hjilp &t norska poliobarn samt medlem av
Svenska Roda Korsets iverstyrelse. Om Hans Kroghs humanitira arbete skrev Leif Bohn,
sjiilv flykting i Sverige under kriget, i Aftenposten vid hans bortging 1951: wlkke bare
i Norden, men over hele Europa, hadde han venner som har mottat meddelelsen om hans
bortgang med dyp vemod. Gjennom mange dr satt han i ledelsen av Sveriges Rode Kors
hvor han var en av Prins Carls nermeste medarbeidere. Han var besjelet av en dyp kjer-
lighet til menneskene, til alt liv, og hatet vold og undertrykkelse i enhver form. Den
storste del av sitt liv tilbrakte han i Sverige og var svensk borger, men han var alltid
knyitet med sterke bind til Norge. Under krigen gikk han med liv og sjel inn for hjelpe-
arbeidet til virt land. Det brakte ham hit flere ganger under olkupasjonen og han fgrte
forhandlinger med slik dyktighet og slikt hell at det store svenshe hielpearbeidet, serlio
i den siste del av krigen, fikk muligheter til i nd fram til langt flere enn det tidligere
hadde gjort. Ogsi@ for Finnland gjorde han en stor innsats i en vanskelig tid. Ftter vin-
terkrigen hedret Finnland ham med kommandgrkorset av Finnlands Vita Ros og i novem-
ber 1945 ble han overrakt hommanderkorset av St. Olav . . .

Hans vakre hjem pd Lidings sto alltid dpent jor norske flyktninger under krigen. Han
hadde en sjarm og et gnistrende humgr som kanskje kultiverte bergensere eier i sterkere
grad enn de fleste andre mennesker. Mange var de norske flykininger hvis depresjon veret
bort i hans oppmuntrende selskap. Fé nordmenn har vert sitt land en bedre representant
wtenfor sitt lands grenser.s

Man vill i detta sammanhang fven citera vad hans biste vin i Norge, Eyvind Jorgen-
sen, yttrade pd sin dodsbiadd: »Da jeg tenker pd et riktig gott menneske, da tenker jeg pd
Hans Krogh.»

Hans Kroghs méngsidiga kunnande togs i ansprak pd minga sitt. Han var en av
stiftarna av Svenska Betongféreningen och en tid dess ordfirande. 1 Svenska Byggnads-
entreprendrioreningens styrelse var han ledamot frin féreningens bérjan och fram :ill
1949 och var dven styrelseledamot i Svenska Teknologféreningens Fastighets AB, Han var
med i den forsta styrelsen fir AB Svenska Aluminiumkompaniet och kvarstod dir till
1949, da han av ildersskiil limnade flera av sina uppdrag.

Hans Krogh var ingen viin av stora ord. Hans verk fir tala fir honom,
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Pagaende brunnssinkningar vid crundlagening for stora bankbygenaden, Stockholms Enskhilda Henl,
viren 1913. Pa gangbryggan ingenjor Almstrém och verkmistare Johansson,

Stockholms Enskilda Bank, stora bankbyggnaden, viren 1913 Dykare Enoch Svensson firdig fir ned-
stigning i en av sinkbrunnarna. Enoch Svensson, som tidigare utfire dykningar fér Ne

piunbolaget bl, a.
i Turkiet, anstalldes { Contractor 1912 och blev sedan firmans hiigt betrodde verkmistare under mdnga dr.




GRUNDLAGGNINGAR

Under Byggnadsaktiebolaget Contractors firsta dr spelade grundliggningsarbetena en
stor roll. Man fullféljde dérvid traditionerna frin den norska entreprenérfirman Hayer-
Ellefsens svenska bolag, frdn vilket Contractor 1910 évertog samtliga pibdrjade arbeten.

Under ingenjor Hans Kroghs ledning hade svenska Héyer-Ellefsen mellan 1904 och
1909 utfért grunder till flera storre byggen i Stockholm och i landsorten, bl a. for det
nya polishuset pd Kungsholmen, fér Adolf Fredriks och Klara folkskolor i Stockholm och
for kaserner i Karlstad. De grundligegningsarbeten, som det nybildade bolaget Contrac-
tor utforde de firsta dren, ir minga till antalet men ej av stirre intresse. 1912 pabir-
jades emellertid en mycket svir grundliggning fiir Rohsska Konstsléjdmuseet i Gite-
borg., Flera omstindigheter bidrog till aut firman férlorade ansenliga summor pd denna
entreprenad. Ordfiranden i styrelsen for Rohsska Konstslojdmuseet, den kiinde giteborgs-
grosshandlaren och donatorn Hjalmar Wijk, fick vetskap om {orlusten. Nir museet var
fardighyggt, ordnade han med styrelsen sd, alt en summa motsvarande forlusten pd grund-
liggningsarbetena dversindes till Contractor med motiveringen, att samarbetet varit si ge-
nomgiende gott och arbetet s fornimligt utfért. Sikerligen var denna uppskatining av
stor bide ekonomisk och psykelogisk vikt for den blott nigra &r gamla firman.

Av avgorande betydelse for firmans utveckling blev dock att Contractor samma &r,
1912, fick ett mycket stort grundliggningsarbete for Stockholms Enskilda Bank och Ak-
tiebolaget Diligentia. Detta arbete avsig tre grunder for bankens nybyggen vid Kungstrid-
garden och Wahrvendorfisgatan. P4 grund av entreprenadens storlek blev det nidvindigt
att utbka medarbetarstaben, och den unge civilingenjoren FEinar Almstrim  anstilldes
som bitridande ingenjir. Han kom sedan att kvarsti i ansvarsfulla befatiningar inom
Contractor och dr efter 47 ar alltjamt verksam i firman som styrelseledamot och kon-
sult.

Arkitekt for bankbygget var Ivar Tengbom, sedermera professor vid Konsthogskolan, och
konstruktir var civilingenjoren Carl Forssell, som 1913 utnimndes till professor vid Tek-
niska Hogskolan i Stockholm. Fér stora bankbyggnaden utférdes srunden med sinkbrun-
nar i vatien ner Ull fast berg. Killaren, som skulle utféras i tvd viningar och inrymma

Stockholms  Enskilda flank. stora
bankbyggnaden, 1913. Blyisolering
at kdllore for bl a. de stora kassa-
virlven.

Fi denna plats lig en ging en av
Stockholms uwthemnar, Vid schak:-
ningsarbetena pitriffades flera spir
efter sjafarten, bl a. ett mindre far-
tye fran sen medeltid. Bankhusers
partar mot Kungstridgirden forfir-
digades av det vil bibehdllng ekvir.
feet.
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Stockholms Enskilda Bank 1913, Grund fir AR Diligentia. Betongpilning. Vid pilen syns Contractors
forsta palarbas Anders Gustaf Réed, en ovanligt kunnig och energisk man, perksans: i Comtractor i
et 50-tal dr, Vid bankbygget uppmdrisammades han ofta av farbipasserande i Kungstridgérden fiir
sin prakifulla sdngrést — han hade vanan att sjunga sina order il arbetarna med kraftig och vacker bas.

Grundldggning for Konserthuset 1924, Entreprenaden  omfattade schaktningsarbeten, grundliggning

semit betongarbeten for dverbyggnaden,




bl. a. de stora kassavalven, kom till stérsta delen att ligga under grundvattenytans niva.
Grundfirhdllandena var sidana, ant de omijliggjorde linshillning vid sinkning av sink-
brunnarna, varfor schakining och pallspringning av berget samt betonggjutming mdste ske
under vatten. I samrid med Carl Forssell heslot Contractor att priva den av norska
Hoyer-Ellefsen anvinda metoden fir undervattensgjutning av betong., Det var djirvt
med tanke pd de stora betongpikinningarna— man fir minnas, att det vid denna tid inte
existerade ndgon modern betongforskning. Gjutningarna gick emellertid mycket bra. Nar
professor Forssell kort direfter konstruerade en kajbyggnad i Oxelésund, baserade han
dirfor sitt forslag pa denna metod [Gr undervattensgjuining. En naturlig féljd blev att
firman fick aven denna entreprenad. Metoden, som var patenterad, kom sedermera att
kallaz Contractormetoden.

Kajbygeet i Oxelésund och kajer och vagbrytare vid Oskarshamns Kopparverk gav
nya erfarenheter om undervattensbetongen. Overingenjiren vid Vattenfallsstyrelsens bygg-
nadshyrd, Axel Ekwall, borjade intressera sig fir metoden och uppmanade Contractor
till intensifierad forskning pid omridet. Efter att ha sett den anviind i praktiken vid under-
valtensgjutningar i Harsprianget, rekommenderade dveringenjor Ekwall metoden it Statens
Jarnvigar for forstarkning av botten i Sikforsen nedanfor jarnvigshron vid Vargbacken
i Pite dlv. Nir Danska Statshanorna sedan skulle bygza Storstromsbron och kontraklerade
en dansk firma for arbetet, uttryekte de efter dverliggningar med 5] en dnskan om att
undervattensgjutningarna skulle utitras under ledning av Contractor (1934 ). For att be-
lysa Contractors insatser pd undervattensgjuiningens omride &tergives nedan en samman-
fattning gjord 1946 av Gveringenjir Einar Almstrom.

Grundliggningsarbeten har fdrekommit hela tiden under Contractors 5O-driga tillvaro,
fastin de procentuellt inte varit av samma betydelse i orderstocken som under de forsta
irven, Ofta har dock en entreprenad hirjat med ett accepterat anbud pa en grundligg.
ning och sedan kommit att omfatta fven dverbyggnaden. 34 var nyligen fallet med det
stora affdrshuset vid korsningen Sveavigen-Kungsgatan for Fastighets AD Hufvudstaden
for att ge ett exempel frin hushyggnadsavdelningen. Dessa typer av arbeten kommer emel-
lertid, liksom grundliggningar for stérre broar, att behandlas 1 andra sammanhang,

BETONGGJUTNING UNDER VATTEN

Av etvilingenjor Einar Almstrim

Efter firedrag i Svenska Betongfareningen 1946

Den metod [Gr undervattensgjutning, som Byggradsalticbolager Contractor
anviint sedan 1912 och som numera vanligen anviindes iiven av andra, ir den
5. k. "Contractormetoden”, Metoden uppfanns av en norsk ingenjir Aopuost
Gundersen, som anvinde den 1 Amerika vid tunnelarbeten, varfor namnet
“Contractormetoden” dr oegentligt, Namnet har uppkommit genom att Contrac-
tor anvinde metoden vid undervattensgjutningar i Tyskland, varefter den tyska
facklitteraturen benimnde densamma “Contractor Verfahren®.

[et var inte latt att 1 birjan {4 anvandning {or metoden hdr 1 Sverige. Det

ansigs ju di hir, att betong skulle utféras av tvittad makadam, strid skarp-
kornig sand och sii litet cement som miajligt och helst dven med 20 % sparsten.

Einar Almstrom, Jl:ﬁ'rfff i, 5. 1886,

Arkitele vid Chalmers 1909, clvilingenjor
1911, anstalld { Contractor 1913, arbetschef
1920, dvertngenjir och teknisk chef 1934—
1955, styrelseledamot frin 1941,




Fir blit sats eller
dilig gradering,

Fig. 1. Olika betong-
konsistenser

a) For hastig wslippning av
belongen ur raret vid gjut-
ningens birjan eller felaktig
fyllning. b) Fér torr hetong,
c) Fir blat betong eller dilig
gradering, Risk for vatten i
roret,

Vid vagrirelze. Vattnet inom
formen uppdimt.
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Fig. 2. Exempel pd felorsaler

vid wndervatiensgjutning,

Dammbyggnader, kajer och éverhuvud taget all betong 1 vatten skulle gjutas
i blandning 1:6:8, 1:5:7 eller i hista fall 1:3:5 och med 20 % sparsien, Ameri-
kanarna anvéinde da mycket fetare betonghlandningar i synnerhet fir vatten-
arbeten, men trots att hir i Sverige minga betongkonstruktioner under vatten
hillo pd awt bli forstirda pd grund av f6r mager och pords betong, var det
svirt att inféra anvindandet av fetare betongblandningar,

De tre fyra firsta dren hade vi dirfér mycket stora svarigheter att kimpa
emot, emedan metoden ju fordrade «i mycket cement, att den icke var ekono-
miskt konkurrenskraftig. Redan dr 1916 borjade vi emellertid gradera betong-
materialel samt anviinda natursingel i stillet fiir makadam. P sd sitt kunde
cementitgingen betydligt minskas. Graderingen tillgick di helt cnkelt i, at
vi bestimde den blandning av betonggrus och mycket fin sand, som hade
minsta hélrumsprocenten, Denna gradering mittes dock i allminhet med
mycken misstro, och man trodde inte pd anviindbarheten av den “emdrja” vi
risvde thop, trots att prov visade, att betongen pd detta sitt fick stérre hillfasthet
och bley mindre porés,

Sedan numera principerna fér tillredning av vattentiit betong utvecklats och
mera allmint godtagits, erbjuder det inte lingre samma svirvigheter att utfira
felfria undervatlensgjutningar, men naturligtvis fordras det stor noggrannhet
och papasslighet siviil vid beredningen av betongen som vid skiétseln av riren,

Det dr ocksd nodvindigt kinna till vilka fel, som kunna uppstd vid gjut-
ningen, och hur dessa fol uppetd och kunne undvikas. Att si méanga underhaltiga
undervattensgjutningar utfirts ock alltjimt utféras, hir ej [irvina med tanke
pé hur litet dessa saker studerats. En bidragande orsak ir ocksd, att de, som
utfra undervaltensgjulning, iro s& minga i forhallande tll den ringa mingd
sidana gjutningar, som frekomma. Det dr helt enkelt omijligt, att alla de
ingenjorer och gjutare, som hiirigenom komma att fa ansvaret for undervatiens-
gjutning. dessfivinnan kunnat forskaffa sig den nidviindiga erfarenheten,
Trots att gjutning Gver vatten forekommer i cerhirt mycket stérre omlatining,
dgnas mycket studium och kontroll samt dessutom iir betydligl Jittare att utfiira
och kontrollera, veta vi alla, att underhaltiga gjutningar fortfarande firekom.
ma. Man kan dirfor icke fGrvina sic fiver att iven minga undervaltensgjut-
ningar bliva underhaltiga.

Fir att en bra undervattensbetong skall kunna erhillas, fordras sisom forut
nimnts cn [Grstklasigt tillagad betong, En dalig betong gir nimligen icke
genom roret tillrickligt 1t och viiller icke ut ur rérmynningen utan att bliva
mer efler mindre forstird, En bearbetning av betongen, sedan den gitt genom
viret, dr ju icke heller mojlig sisom vid gjutning fiver vatten.

Fér att i en bra undervattenshetong fordras silunda:
alt betongmaterialet graderss med stirsta omsorg, varvid giller samma villkor

som fér vattentit betong, Det &ir bittre med ndgot fiir mycket Hn nagot

for litet av de [inaste kornstorlekarna,
alt hilla en mycket jimn tjockflytande konsistens, varfor det icke i de flesta

fall dr tillfyllest att endast mits vattentillzatsen, utan konsistensens limplig-
het maste hela tiden kontrolleras,

att hetongen blandas mycket vil, di en viil blandad betong ef separerar sa litt.

I fig. 1 a—c har jag sike dskadliggira, hur olika betongkonsistenser ser ut,
dd de témts ur blandaren i kiirran, orh hur de forhills sig, da de Jimnat rér-
mynningen.



Fig. 1 a visar en bra konsistens. Betongen ligger med en svag dverhéjning,
och den skall kunna std linge i kiirran, utan att vattnet stizer upp och sten-
materialel sjunker. Nir betongen kommit ur rérmynningen, stiger den utefter
riirets yttersida och sprider sig sedan ungefiir sisom pilarna pd fig. [ a ANEE.
Roret kan hillas 0,75 m till 3 m nere i betongen beroende pd konsistens, gjut-
hastighet och stighastighet.

Fig 1b visar en betong med fiir styv konsistens. Betongen ligper sig med
stor dverhijning i kiirran, och niir den kommit ut ur rormynningen, stiger den
upp utefter riiret och ligger sig giirna i lager sdzom bilden visar, Det &r tydligt,
att betongen dirvid delvis blir férstird, Det dr ocksd risk for att roret stiger
sii hilgt, att vattnet triinger in i det och gjutningen misslyckas.,

Fig. 1c visar en [ir blit betong eller en betong med délig gradering. Betong:
materialet skiljer sig dd i formen under gjuiningen eller kanske redan i kirran
och i riiret. Betongen blir i detta fall i alla avseenden mycket dilig, och stor
risk finnes for att gjutningen misslyckas och miste avbrytas, pi grund av an
“betongen” fastnar i rivet. Fér blit eller diligt graderad betong eller bida
delarna torde vara de vanligaste felen.

Fig. 2 visar nigra av de vanligaste felen, som forekomma pd undervattens:
betong,

Fig. 2a: Om den betong, som first kommer ut genom rérmynningen, fir
rusa ul genom densamma, skiljes comenten ur och sten och grus ligga sig vid
hotten ungefdr som bilden visar, Liknande fel uppstd, om fyllningen av riiret
e] utfores riktigt.

Fig, 2b visar, hur en massa mindre sdr kunna uppstd vid gjutningen, om
betongen dr fir torr, Som férut nimnts, dr ocked risken stor for att det kom-
mer vatten i riret, varvid betydligt svirare fel kunna uppstd och gjutningen
helt misslyckas, Se fig. 2 h.

Fig. 2 visar liksom fig. 1e, hur betongmaterialet skiljer sig vid for bl
eller diligt praderad betong. De fel, som kumna uppstd, variera mycket fox
olika konsistenser, men i allménhet visa sig, en tid efter sedan formarna rivits,
mycket stora sdr, endr cementslam och sand spolats hort,

Fig. 24 och 2e visa, hur fel kunna uppstd pd grund av valtenstrimning
genom formen under pigiende gjulning. Det fr dirfér av mycket stor vikt att
icke utforn gjutningar vid vigrirelser i vattnet, och di detta icke helt kan
undyikas, gira titningen vid botten mycket omsorgsfullt och fir Gyvrigt anvinda
tita formar,

Fig. 2 f och 2 g viza, all samma fel kunna uppsti, om vattenytan inuti for-
men under pdglende gjutning fir stiga fver den yttre vattenytan, Vatinet miste

diarfor slippas ut vid vattenytan genom en ordentlig Gppning, s& att vattnet i
formen icke kan stiga miirkbart,

Fig. 2h: Um wvattnet av en eller anmman anledning kommit in i riret cller
samlat sig i riret pd grund av fir blit eller daligt graderad betong, blir gjut-
ningen forstird och miste avhrytas.

Fel kunna ocksd wppstd genom att réret hissas mycket upp och ned eller
genom att stillningen dr dilig, sa att révet hoppar under piglende giutning,
Om pgjutningen gir f6r lingsamt, dr det mycket stor risk for att den miss-
lyckas. I stort sett giller, att det fic bittre ju hastigare man kan tillféra hetongen
och ju mindre den yta éir, som skall gjutas, s att stighastigheten blir stor. Det
har visat sig, att dven med forstklassig betong det icke dr limpligt att ha en

Fig. 3. Betonggjutning under
vatten, CGjutningens igdngsitl-
ning.
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Fig. 7. Samlingsbrunn fir kul-
vertledning.

Ry 3
oy mory

Fig. 8. Gotedlvbrons kiaffpe-
lare.

Over varje pile var insatt et
@ 136" rir genom hottenplat-
tan fir alt kunna kontrollera,
att undergjutningen anslot till
bottenplattan.

stighastighet pd betongen mindre &n ca 0,7 m i timmen. Det gir heller icke
gdrna att med ett ror gjuta Gver en yla, som dr stirre dn ca 25 kvm. Den
lingsta vig, som betongen har all rinna ut frin réret, br icke Gverstiza 3 m.
Vid gjutning med ett rir hinges riret upp dver gjutningsytans tyngdpunkt,
men om gjutplatsens botten icke fir horisontell, drages rorvets nederiinda sf,
att den vid gjutningens bérjan stir i den djupast beligna delen. Nir betongen
stiger, ghr rérets nederinda si sméningom over av sig sjilv, =4 att rirct kom-
mer att hinga vertikalt, Ar gjutytan sd stor, att flera rir méste anviindas, skall
man hirja gjutningen 1 del ror, som stir djupast, och fylla nista rir, omedel-
bart innan betongen hunnit stiga till detta rir.

Av del som sagts om hur fel uppsta vid undervattensgjutning, framgir tydligt
det felaktiga i att med tryckluft eller pd annat siit tvinga ner en dilig eller
mindre pod betong. Genom att studera hur betongen gir i rirvet och hur roret
firhiller sig i den redan gjutna betongen, kan man niémligen kontrollera, an
hetongen @ir forstklassig och att betongen flyter ut normalt i formen. Om
exempelvis riret omviixlande stiger och sjunker, visar detta, att betongen Gr
dalig, eller alt gjulmingen géir for lingsamt. Om man gir tillrackligt starka,
helt slutna formar, kan man anviinda sig av det tryck, som pd detta s kan
dstadkommas, for att trycka betongen lingt wt frin roret. Vid gjutning av
plattor eller sulor under vatten bor man dirfor icke, sisom vanligen hrukar
giras, lita dverytan stiga upp inne vid rirvet och sedan slinta ut dirifrin. En
sidan betong blir icke fullgod och fordrar dessutom mycket arhete for rensning
och avjimning., Om man i stillet bygger en Gverform forsedd med trumma for
rivet, dir detta skall gd ner, kan Gverytan giras fullkomligt plan och eventuellt
firses med ursparingar, dir si kan behtvas. Ute vid kanterna bira giras av-
loppstrummor, si att slammet pd Gverytan kan tryckas ut. Trummorna bira
ha en héjd av ca 0,5 m eller mera, beroende pa det Gvertryck man vill ha pé
betongen. Det har visat sig, att man pa detta sitt kan fa en fullkomligt jimn
dveryta utan ndgot som helst slam,

Fig. 3 visar, hur gjutningen igingsittes.

Overst i roret ligpes en poros, torr propp av sicktrasor, och sedan luckan
placerats i trattens botten, fylles tratten helt med betong. Fig. 3 a: Luckan
skall vara gjord =i, att den kan vika sig pd mitten och sd, att den lire kan
hastigt dragas upp genom betongen i tratten. Denna betong bir vara [etare
in normalt, minst 400 kg cement per m3, fGr att {4 betonpgen sd sep och sam-
manhdllande som mijligt. Nagra fulla betongkirror stillas firdiga fir att ome-
delbart kunna tippas i tralten. Gjutriret lyftes ndgra centimeter frin botten,
sh alt vattnet och luften i roret litt kan rusa undan. Roret fir dock inte lyftas
higre, dn att sickproppen tipper till utloppet, di riret blivit fyllt med betong.
Fig. 3b: Det dr av vikt, i synnerhet om vattendjupet fr stort, att det hastigt
kommer tillrickligt med betong i riret, endr vattnet i annat fall kan bryta
igenom betongen, sd att fyllningen misslyckas. Niir riret dter dr fulll med
betong, skall man férst bara Iyfta s mycket, ant betongen sakta tringer ut
ur riret. Iig, 3 c: Betongen [Ar pd inga villkor slappas hastigt ur rivet. Lat
inte betongen firsvinna Mngt ner i roret, utan fyll kontinuerligt pa ny hetong.
Nir betongen stigit ett par dm i formen, kan gjutningshastigheten borja Gkas.
Har en fyllning misslyckats, si forsok aldrig att fortsitta gjutningen utan sug
omedelbart upp den forstérda betongen. Det gar inte att vinta ndgon timme
med detta, for di dr betongen sviir att [8 upp,

I stiillet fér sackpropp har jag sett andra metoder fir fyllningen anviindas,



men jag tror inte, att ndgon annan metod dr bittre. [ alla hindelser gir det
icke alt anviinda ndgon metod, som fordrar, att réret mdiste lyftas hogt, da
forsta betongen skall slippas ut, ty dé blir denna betong [Hrstird.

Fig. 4 visar en provgjuining i samband med utforandet av [angdammen fir
Beckholmsdockan 1 Stockholm ar 1924,

Figuren visar, att den biista betongen erhillits lingst fran dir riret stitt och
den simsta inne vid riret. Detta har flera orsaker; graderingen har ej varit
firstklassig, och nigot for mycket vatten har anvints, varfor den fetare betong-
en har gitt ut mot kanterna; betongen ute vid kanterna har fitt vara i vila
under pigdende gjutning och komprimeratz av trycket mellan den instréomman-
de betongen och formen; betongen inpe vid riret har blivit ganska poris pd
grund av atl en massa smi lufthldsor stannat i betongen dar.

Efterfiljande figurer visa nigra exempel pd mera ovanliga undervattens-
giutningar, dir de firdiga gjutningarna kunnat kontrollerats. I samtliga fall
ha icke nigra som helst fel kunnat upptickas pd betongen. Fig. 5 dr en skiss av
den fangdamm, som utfirdes for Beckholmsdockan i Stockholm.

Fingdammen var cirkulir med ca 50 m diameter, ca 10 m vattendjup och
0,7 m tjockt valv, Efter linspumpningen visade det sig, att betongen hade
fullstindigt titat mot berget, och att inga som helst sir eller lickor funnos pa
den ca G600 kvm stora betongytan, Under de penomgiende bultarna for gjut-
formarna syntes visserligen pd ndgra stillen, att ndgot vatten tringde igenom
beroende pd eftersitiningen 1 betongen och pé ait inga tithrickor anviints, Tiit-
brickor ansdgos emellertid onbdiga, endir konstruktionen ju var provisorisk,
Man kunde befara, att de sickproppar, som anvindes vid fyliningarna av
riren, skulle dstadkomma genomgiende drineringar, men trots att over 60
fyllningar utfirdes, kunde inte en enda sickpropp upptickas.

Fig, 6 visar i princip, hur de stora grundpelarna fiir Viisterbron i Stockholm
utfdirdes dr 1931.

Aven hir kunde betonggjutningarna noga kontrolleras efter linspumpningen,
varvid det visade Eig.__ alt ht:tnngcrn pﬁ. 5umf[igu stillen var utan fel. Det dr att
observera, att vid Visterbron mycket stora horisontalkrafter kunna uppstd, ver-
for ndgra horisontella lagringar i betongen icke kunde [ forekomma,

Fig. 7 visar avloppsbrunn, som ar 1917 gits 1 Oskarshamn med anvindan.
de av helt sluten form och endast ett rir. Det visade sig redan di, att det
gick awt trycka in en visserligen ratt fet blandning, utan att betongen blev
skadad.

Fig. & visar i princip hur de stora kassunerna fir bropelarna vid Gitadlvs-
bron i Giteborg undergitos for att overfora trycket frin kassunens botlen till
palningen. Arbetet utfordes under dren 1937—38.

Héar kontrollerades genom i kassunernas botten ingjutna 135" ror, et Gver
varje pale, att undervattensgjutmingen hade anliggning mot kassunbotten, Fir
ytterligare kontroll utférdes fven diamanthorrning. Pa den ur undervattensgjut-
ningen uttagna betongkirnan kunde man tydligt se avtryck efter den mot brid-
form gjutna kassunbottnen. Egendemligt nog kunde man oppna kontrollriren,
omedelbart sedan undervattensgjutningen avslutats, utan att ndgon betong eller
ndgot vatten trycktes in, trots att vattentrycket var ca 10 m och réren 1 vissa
fall icke stodo med fin ca 40 em frin hultunpfﬂlluns. :,rtlurk.u_nt_

Fig. 9 visar massgodskaj i Héirndsand {or 8 m vattendjup.
Savil kontreforerna som valven mellan dem dro gjutna under vatten. Valvens
spianavidd dr 5,7 m och tjockleken vid anfangen 0.3 m och i hjiissan 0,35 m.

Tviarsektion

Plansektion A

Fig 9. Mossgodskay @ Héirno-
sand dr 1035.
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Arbetsbild frin kajbyggned fir Oxelésunds Jirnverks
AB. Brygga med stillning for tillverkning av pelar-
formar. Sommaren 1914,

Nedan: Amerifkakajen fir Goteborgs Hamnstyrelse,
Sdnkning av plitcylinder [ir kajpelare juni 1924. Kaj-

pefarna hade en lingd ov dnda upp till 17 meter.

Totalvy av den 140 meter linga
feetjen for Oxeldsunds Jarnverks AB.

Nedan: Amerikakajen juli 1924, Verkmistare Herman
Persson lingst till hoger tillsammans med tinmer
manslaget,

Verkmaistare Persson anstilldes 1910 och kvarstod i
Contractors ijanst tll sin dod 1939, Han var en Byr-
nerligen skicklig verkméstare och dtnjit odelai fartra-
ende. Hans son, sedermera ingenjiren, Johnny Persson
birjade som elev hos sin far pd deita kajhygae och
dr efter 36 ar alltjdme { Contractors tjinst,




Ameribkakajen juli 1924, Ur-
muddring av pldteylindrar med

5. k. sandpump, Yﬁ:r*-'!i rF T E }I B T_ G G N .*'\ D Ii]- R

ANLAGGNINGSARBETEN FOR HAMNAR OCH VARV

Contractors specialmetod for betomggjutning under vatten gav bolaget i dubbel mening
en siker grund fir olika slags vattenbyggnader. Detta giiller inte minst de kaj- och pir-
byggnader som ingitt i Contractors minga anligeningsarbeten for hamnar och varv.

Hamnférvaltningarna i olika stider har varit viktiga uppdragsgivare. For Goteborgs
Hamnistyrelse gjordes 1917 en ombyggnad av Stighergskajen samt 1923 den kiinda s. k.
Amerikakajen. Vid tva tillfillen har vattenbyggnadsavdelningen bygat kajer for Hiarndsands
Stad, 1933 den 353 meter linga s k. Skeppshrokajen och 1935 Djuphamnskajen. 1 sam-
band med den senare utidrdes stova sandfyllningar med sandsugare.

1939 hade Contractor utarbetat firslag till kajkonstruktion fér Visteris djuphamn. Un-
derhandlingarna hade avancerat sa lingt, att bolaget hade gott hopp om att fi uppdraget,
da andra viirldskriget brit ut och hamnbygget uppskots, Forst 1942 fick Contractor pibarja
arbetet och utférde efter omfattande muddringar och undervattensspringningar en 265
meter ling kajbyzenad. T arbetet for hamnplanet bakom kajen ingick dven stora berg-
sprangningar.

Den stirsta hamnanliggningen i firmans historia utfordes tillsammans med Svenska
Vigaktiebolaget for Givle Hamnstyrelse dren 1952—1956 vid Fredriksskans i Géivle. En-
treprenaden pa 11 miljoner omfattade bl a. 496 meter kaj, muddringar, ntfyllningar for
hamnplan, bangdrd och viagar med viadukt. Ulfyllningarna slukade inte mindre in
600.000 m® schaktmassor. For den 225 meter linga norra kajdelen tillverkades betonglkas-
suner pi slip, bogserades dver hamnomréidet och sinktes pd kajplatsen. Som birande kon-
struktion f6r kajdiicket gots for hela kajlingden pelare i undervattenshetong till fast botten.

Viisterds djuphamn, 1942, Bilden, som dr tagen frdn  Fredriksskans Hamnbygge, Gavle 1953, Kas-
landsidan, wisar pdgdende formsatining for kajkroppen  sun pd 110 ton bogseras dver hamnomrédet,
samdt nagra av de tande, undervattensg jutng valy, som 29 kassuner av denna typ tillverkades pi siLp

skall wppta jordtrycket frdn jyllningen bakom kajen.  for betonghajen.




En av Contractors stérre pir-
byganader, Vallvik 1928,

Massemagasinskaj under ar-

bete, Sanderne sulfatfabrik
1930,

Den  firdiga massamagasins-
kafen vid  Sandarpe  sulfat-
fabrik,

L8




Betydande uppdrag har ocksi erhdllits fir varvsinduostrierna i Géteborg och Stock-
holm. Contractor byggde 1939 en for sin tid imponerande fartygshidd pid nya omridet
vid Eriksbergs Mek. Verkstads AB, Giteborg, och fir samma uppdragsgivare 1943 en ut-
rustningspir, konstruerad som betongdiick pi betongpelare, vilka i sin tur vilade pd tripal-
ning till stort djup, — Tillsammans med Ernst Jirnfelt Byggnads AB utférdes tio dr senare
for AB Gotaverken i Goteborg en dockpir, ett komplicerat arbete pd grund av det ansenliga
vattendjupet (max. 18 meter).

For AB Finnboda Varf i Stockholm har i fyra etapper under 1940- och 1950-talen byggts
sammanlagt e:a 400 meter kaj samt utrustningspir, fartygsbiddar och kranspir. Bland de
minga andra uppdrag, som under demna period erhillits for Finnboda Varf, kan nimnas
tillbyggnad av plitverkstaden och maskinverkstaden.

Aven for andra industrier, framfér allt cellulosa- och sdgverksindustrier, har Contrac-
tor pi manga hill byggt kaj- och piranliiggningar och dé dven mestadels svarat for pro-
jekteringen. Pa uppdrag av Stora Kopparbergs Bergslags AB utférdes i Skutskir redan 1927
en enklare kajbygenad, dir den dominerande delen av uppdraget utgjordes av stora med
sandsugare inpumpade sandfyllningar fiir fabrikens massavedsupplag. 1953—1955 hyge-
des en 300 meter ling kaj fir sigverket samt 1959 utskeppningskaj och -pir fér massa-
fabriken. Den 200 meter linga och 13,5 meter breda pirbyggnaden i Vallvik for Marma-
verken 1928 var imponerande ocksi med avseende pa det stora vattendjupet ( 10 meter).
Bland intressanta byggen de sista dren bir ndmnas den nyligen fullbordade kajen for
Kopparfors AB i Norrsundet (se dven omslagets insida) samt en 190 meter ling jirn-
spontkaj i Sandarne fir Bergvik och Ala AB som fortsittning pd en tidigare byggd be-
ionglaj.

Under de senaste dren har den stindigt stegrade importen av briinnolja skapat behov
av hamnar med stort vattendjup for tankfartygen. Bolagets férsta betydande uppdrag av
detta slag var en 70 meter ling tillbyggnad 1948 av oljepir fér AB Cisterna, som iter-
kom med en liknande bestillning 1954, 1 samarbete med AB Kasper Hoglund bygedes
1959 en pir med 12 meters vattendjup f6r Svenska Esso AB:s nya oljelagringsanliggning i
Nacka.

Svenska Essos bestiillning kom att bli en direkt féljd av bolagets arbeten for Svenska
Bilfabriken AB vid det niirbeliigna Augustendal (mitt emot Blockhusudden). Contractor
utforde dir i tvi etapper, 1946 och 1958, en 209 meter ling kaj, varifrin Philipson-
koncernen lossar huvuddelen av sin bilimport.

Anldggningsarbeten for hamnar och varv stiller liksom alla slags vattenbyggnader extra
krav pa arbetsledningens forutseende och fantasi, Av Contractors arbetsledare inom detta
omrade bor utom de i annat sammanhang ndmnda Herman Persson, Enoch Svensson,
Gunnar Johansson och Hugo Jaurnell ihigkommas Gustaf Jansson, som i dver 30 dr an-
svarade for minga sviira anliaggningsarbeten, samt Curt Rausén, medaljor med 34 tjinstedr,
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Sl a g maaga

Kaj for  Skutshirs
Sdgverk 1953—1955,
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Kaj- och pirbygenad
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e e e saml mMassamagasin
vid Skutskirs Fabri-

fer 1050,

Stadpelare under pir-.
huvudet, Skutskir.
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Nyss firdiggjuten kaj och pigdende
massamagasinsbypge, Norrsundets sul- \
Jutfabrik 1959,

Kaj i Augustendal [dr Svenska Biljabri-
fean 1956,
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hamn, Nacka 1959,
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Grundlégening for Kvicksundsbron 1923,

Den undervattensgjutna betongplattan § stora svingspannet
for Kvicksundsbron efter avslutad vattenliinsning (t. h.),
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; . Arbetsbild frin Nya Liljeholmsbron, ok
taber 1926 (1, v ).

Nye Liljeholmsbron, juni 1927, visande
dels firdiga pelare, dels pagdende form.

sitining och gjutning,
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BROAR OCH VIADUKTER

Pilningsarbete for Nya Liljeholms-
bron. Palarna var ovanligt grove
(3838 em) ol upp wll 20 meter
liinga.

Bland brobyggnaderna dominerade under hela 1920- och 1930-talen de omfattande un-
derbygenadsarbetena for stérre broar, For Vattenfallsstyrelsens nya jarnvigs- och landsvigs-
bro vid Kvicksund i Milaren, vilken pdbdrjades 1923, utforde Contractor all grundligg-
ning och betongunderbyggnad, liksom ocksa for gatubron dver Hammarhyleden for Stock-
holms Hamnstyrelse 1926, den s. k. Nya Liljeholmsbron. Detta uppdrag innefattade
aven anslumingsviadukter och brobana av betong. Grundliggningsarbetena fér Visterbrons
valvbigar 1931—1932 har redan nimnts i artikeln sBetonggjuiming under vattens och
belyses med bildserie pa niista sida.

Fir Goteborgs Hamnstyrelse utforde bolaget tillsammans med AB Armerad Betong dren
1937—1939 omlattande arbeten for den s, k. Gotaiilvsbron mellan inre staden och Hisingen,
I uppdraget ingick samtliga grundligegnings- och betongarbeten for bron med tillfarter.

Mycken diskussion hade [oregatt Gotaiilvshrobygmet, Contractor och norska Hiyer-Ellef-
sen forordade efter ingiende studier tunnelfirbindelse och lade ned mycket arhete pa att
utforma tunnelprojektet. Stadens myndigheter bestaimde dock att hroforslaget skulle utforas.

Grundliggningen for pelarna ute 1 alven var den intressantaste delen av uppdraget.
Kassunerna for pelarna gots i torrdocka vid Trollhéittan och bogserades dirifrin till ar-
betsplatzen i Giteborg, dir de placerades @ver den redan fardiga palningen. Gjutningen
mellan kassunernas botten och pilarna utfordes sedan medelst undervattensgjuining under
dvertryck genom pliattuber, som vid tillverkningen gjutitzs fast genom kassunernazs botten
(se bilder sid. 25 samt artikel sid. 14—15).

Ett amnnat intressant giteborgsarbete var den linga viadukten for Statens Jarnvigar
tver bangirden vid Olskroken, dir bolaget utfirde grundliggning, pelare och landfisten
aren 1932—1934. Pilningsarbetet med 26 meter linga tripalar forsvirades avsevirt av
den pigiende tita jarnvigatrafiken. — 1932 byggdes ocksi den 5. k. dubbelviadukten, som
ingdr i »slusskarusellens i Stockholm.

[ Gvrigt har Contractor inte i stirre omlatining gitt in fir brobyggnadsarbeten, Dock har
hulagtﬂ. under drens Iﬂpp L}rggl och i flertalet fall ocksi konstruerat ett I_}Hi}'rlamfﬂ antal
ﬂ'lianT'ﬂ ﬂ{'f-]"l mf:l'].ﬂ].ﬁlﬂ'l:'ﬂ. .I.'ll.-ﬂﬂ;.'l__ ﬂ{:-h "n.’i:!,du]tll.':r'. Sﬂfn F.xE!l'r'lpi’:] ]"iEI.Tl ﬂql'_i.mﬂﬂﬂ. dl:'r‘l Vﬂﬂl‘:rﬂ TIII'I}'_!'H_'
bron dver Klardlven, viadukten éver bangirden i Kiruna fir LKAB samt en av Graninge-
verkenz AB nyligen bestilld bro 1 forspind betong vid Kvistforsens kraftverk, Skellefted.
I frdga om en detalj har Kvistforsbron en ovanlig konstruktion — pd grund av att brons
lager ligger under vattenylan har ndmligen lederna utformats 1 betong,
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Cjuining av de tvi landfistena pd Lingholmssidan,

Visterbron

.‘.;Er'}.!r."rnf'.'f'r 1932, f.r:.';!.:.!.rl,r'a_'.é.hf::.m: l,".‘."."LEIE:I_{jr:m.:: pi
Langholmssidan,

.',::nr.uP."fr;'JE'hp_,- 1932, De tva mittfundamenten ,fumf-!-g-
.:'-:','Jr'hir:u,

Visterbron frian Lingholmssidan.




Gjutning av kessun { torrdocka wvid Trollhdttan.
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Juli 1937, Kassun férdiggiuten och firsedd med pro-
visoriska vagger av tri fér bogseringen.
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Kassunen under bogsering, Man ser pliunberna
som vid tllverkningen gfutits fast genom. kasswn-
bottnen (se sid. 4, fig, 8, och sid. 15).
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Gotadlvsbron

Arbetsbild med delvis firdiga bro-
pelare wte © alven.

Gotaalvsbron, Fy av brodelen dver
dlven.
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Pelare for Sl viaduke
aver bangdrden och torget
vid (Hskroken i@ Gateborg,
1934, Stdende pid pelaren
(¢ Ljes kavaj) civilingenjir
Fredrik Ekstrom, di pose-
havande ingenjdr,

Pelare dver wtfyilda sani.
marksomradet vid (Mskro-
ken.



Viaduwiet jor LKAB dver bangdrden { Kiruna, 1959,

Bro fir Graningeverken vid Kvistfersens kraftverk, 1950,
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Firsta braftverksbygger.
Langed 1910,

Agefors, sadra fallet, maj 1914,

Aggfors kraftanligening, Mar.
sil, norra dammen.

Nar Krangedebologer 1945 —
1948 bygede wr Argforsarna,
anvitndes ffg: avr  Contractor
1914 byggda tridammaria
som fdngdammar. Nir vatten-
ylan senare damdes wpp, fick
dammarna ligge kvar, numera
iroligen vil konserverade o juipt
wneer vatienyian.

Aggfors

kraftanliggning, Morsil, augusti 1914,



Dinje kraftverle 19481952,

KRAFTVERK
OCH REGLERINGSDAMMAR

Aren ndrmast fore 1910 var mérkesdr i den svenska vattenkraltindustriens historia.
Frin denna tid stiger energiférbrukningen inom industrien ojamfirligt mycket kraf-
tigave @n tidigare, och vattenkraftverken tar definitivt dverhand dver briinslekraltverken,

Den nystartade firman Contractor kunde givetvis inte komma i atanke fér utférande
av kraftholagens storre anliggningar, och statens kraftverk byggdes di som nu i egen
regl. Bolaget fick emellertid under sin f6vsta 10-firsperiod en rad mindre kraftverkshye.
gen for olika uppdragsgivare. Frin sin norska firegangare overtog Contractor ar-
betena vid Lingeds kraftstation, sedan foljde vattenkraftanliggningar fir Guldsmedshytie
AB vid Rickesholm, for Aggfors AB vid Morsil, for Tuna Fabriks AB i Matfors, fir Boris
Stad vid Hulta m. {l.

Bland utférda kraftverks- och regleringsdammar kan niimnas damm vid Eldforsen i
Viisterdalilven 1925 med speciellt svira fingdammar samt regleringsdamm i Ostavall 1941,
Contractor har dessutom fatt utfora diverse komplicerade reparationsarbeten pd gamla
kraftverk och dammar, sisom intag och turbinsumpar i Untra och Bergvik samt dammar
i Alby och Ringdalen, bada liksom Ostavallsdammen fér Stockholms Superfosfat Fabriks
AB. Fir AB Papyrus reparerades 1951 regleringsdammen i Atrafors, som titades genom
undervatlensgjutning av ett 20 cm tjockt armerat betongskal pi hela dammens vattensida.

Sin forsta wverkligt stora kraftverksentreprenad fick Contractor inte forrin 1948, da
bolaget tillsammans med Armerad Betong for AB Skandinaviska Elverk bygede kraftsta-
tion med svallgalleri i berg och tvi dammanliggningar vid Donje intill Bollnis.

Lottefors, 1930, sedun Con-
tractor  wifire  tllbygenad
och ombygonad av torkma-
skinsal m. m. Sliperiets
kraftstation, som firman re-
parerat efter ras 1922, syns
i bakgrunden,
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Lottefors [956-— 1960,
1956 pabirjades damm, kraftverk
och sliperi wvid Lottefors [or
Marma-Lingrérs AR, Bilden visar
dammen med sliperiet 1959, Till
hiiger Contractors betongstaiion.

Lottefors. Anliggningen [rdn ned-
stramssidan,

Lottefors 1959, Nedstrémsvy, Till
vinster det firdiga sliperiet, till
higer pdgdende  kraftstations.
bygge.




Fyra borrtorn © arbete pd en
13 meter lang [CO5 tat-
skirm for kraftverksdammen
i Ljusnan wid Lottefors,

1956 erhill vattenbyggnadsavdelningen sitt hittills stérsta uppdrag, kraftverket i Ljusnan
vid Lottefors strax uppstroms om Dénje for Marma-Lingrors AB, en entreprenad, som
nar den var fullbordad 1960, hade nitt en omslutning av 12 milj. kronor. Contractor
hade redan 1922 i Lottefors reparerat den gamla kraftstationen fior sliperiet, vilken un-
derskurits pa grund av de svira bottenfirhillandena och delvis rasat. Aven {6r det nyi
bygget medlérde bottenférhallandena svira bekymmer. Dessa listes dock till viisentlig
del tack vare anvindning av ett av bolaget forvirvat italienskt patent pid utférande av
vattentdt betongskidrm i svirforcerad och vattengenomslippliz mark. den s. k. ICOS-me-
toden. Den onormala nederbérden sommaren och hsten 1957 orsakade ett aldrig tidigare
uppmiitt histflode i Ljusnan pd omkring 1000 m"/s i september 1957 och medfirde ytter-
ligare svara komplikationer,

Samtidigt med Lotteforsanliiggningen har byggls ett kraftverk vid Tvirforsen i Sviga
ily for AB Iggesunds Bruk. I denna anliggning ir en 3,7 km ling avloppstunnel med
12 m* area det dominerande inslaget. Diligt berg med bl. a. osedvanligt besvirande vat-
tenlidckage nédvindiggjorde omfattande f{Grstiirknings- och injekteringsarbeten samt med-
fiorde, att underjordsarbetena blev tidsidande och svira. Till kraftstationen ledes driv-
vattnet genom ett 100 meter djupt vertikalt tilloppsschakt, for vars utspriingning den av
Alimak-Verken, Skellefted, i samarbete med Contractor utarbetade st igorishissen for driv-
ning av higa stigorter utan timring kom vil till pass (se dven sid, 71). -

Avloppstunnel for kraftverket
vid Twvirforsen. Problemet
med inlickande vatten, tidvis
tnemaot 10000 [/min., ldstes
bl. &. medelst injektering med
pappersinassa, foljd ov ordi-
nar cementinjeltering,
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Kirune

Platsledningen i
med platschefen Hugo fawr-
nell longst till vinster,

Jorddammen dver Luossa-
jirvi, Kiruna, Lingd 800 m,
max. hapd 12 m, max.
bottenbredd 90 m. — [
bakgrunden Kiruna stad,

SPECIELLA
DAMMBYGGNADER

1958 fick Contractors Skellefted-avdelning ett ovanligt och intres-
sant vattenbyggnadsuppdrag, nimligen en 800 meter ling damm for
invallning av en del av sjon Luossajirvi i Kiruna. Dammen, som be-
stilldes av LKAB till en kostnad av ea 5,5 milj. kronor, har till
uppgitt att hindra vattnet frin sjon att triinga in i den s. k. Zenobia-
gruvan. Malmkroppen ligger niimligen s, an skivrasbrytningen kom-
mer att gd in under sjons sydligaste vik, varfor denna miste kunna
torrliggas successivt,

Dammen har lagts lings norra delen av en tver Luossa jirvi ledande
viighank. Dammkroppen dr till huyudsaklig del byged i vatten som
en jord- och stenfyllnadsdamm med central kiirna av Lt mordnmate-
rial, forsedd med en vertikal Jirnspontskirm. Det torde vara firsta
gingen — bortselt {rén vissa delar av det hollindska invallnings-
systemet — som den titande delen i en permanent jorddamm av
storre format byggs upp av i vatten utlagda massor. Dammen har
projekterats av AB Vattenbyggnadshyran.

Bland speciella dammbyggnadsarbeten av annan art, som Contrac-
tor fatt utfora, bor ihigkommas den pd sin tid mycket omtalade
betonglingdammen fiir marvinens torrdocka vid Beckholmen 1923—
1924. I Sverige hade tidigare €] gjorts en undervatlensgjuten betong-
damm av si ringa tjocklek (0,7 meter) pi si stort vattendjup (10
meter). I Norge hade dock Héyer-Ellefsen utfort ett liknande arbete
for en torrdocka i Stavanger. Beckholmsdockans [ingdamm hade
formen av en halveirkel med ca 50 meters diameter. Det tekniska
firfarandet finns beskrivet i artikeln om undervattensgjutning sid,

13 och 15.




Fuattenreservoar, Vanadislunden, Stockholm.

VATTENRESERVOARER
RENINGSVERK

S I n‘l[ II .!,"LL [JS -[; "ii. -l_.} In. I1l. Vattenreservoar fir Stockholms Vattenledningsverk, Uggleviken.

Ett flextal vattentorn har utfirts under drens lopp, det firsta for Oxeldsunds Jirmn-
verk 1915 och det senaste nu i ar i Skelleftehamn. De storsta och ocksd intressantaste upp-
dragen inom denna i-mtﬂguri har dock wvarit de i stadshilden vilbekanta vattenreservo-
arerna {6r Stockholms Stad i Vanadislunden 1912 och vid Uggleviken 1934,

Under denna rubrik kan ocksd inordnas ett bygge av alldeles speciell art, nimligen den
1938 utfirda provningsrinnan [or Statens Skeppsprovningsanstalt vid Chalmers Tekniska
Hiigskola i Gateborg. Rénnan i vattentiit hetong gjordes 260 meter ling och 10 meter
bred. For att astadkomma kenstant avstind fran vattenytan till den pd rils utmed sido-
viiggarna lpande vagnen miste hidnsyn tagas till jordens rundning vid montering av rilsen.

Vattenreservoar, Vanadislunden. Arbetsbild vi-
siahide de ru?.rnre. s br upp vallenresergoaren.




Lingsamfilter, vattenverket i Norsborg, 1958, fér Stockholms Gas- ech Vatienverk.

Avtoppsreningsverk, Morgon-
gave 955,

Farmbyganad for Fepings-
verk, Kiruna,

Avloppsreningsverk, Kiruna
1954,
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' !-I"IH -r'-.Jh: \ﬂ_: R r_:.:'_-:

I det moderna samhillet blir en férhinrad vatten-
vard allt nédviindigare och nya reningsverk méste byg.
gas pd de flesta hill i landet. Som exempel {ran den-
na gren av Contraclors verksamhet under senare de-
len av 1950-talet kan nimnas lingsamfilter f6r vatten-
verket i Norshorg, vattenreningsverk och tvi avlopps-
reningsverk for Lindes kommun samt anliggningar i
Morgongiva och vid Halls fingvirdsanstalt. Flera av
dessa uppdrag har varit kombinerade med omfattande
ledningssystem for vattenférsirjning och avlopp |se
aven sid, 77). — I Kiruna har hyggts avloppsrenings-
verk 1954 och et vattenverk dr under uppfirande.




Stora simhallen, Akeshovsbadet, Stockholm 1959, Arkitekt SAR Ake E. Lindquist.

Stimulerande uppdrag har varit de arkitektoniskt vackert utformade moderna simhalls.
baden i Kiruna och Akeshov. Till det tilltalande helhetsintrycket bidrar en viil vald konst-
nirlig utsmyckning, i Kirunas simhall en stor mosaik av John Wipp och i Akeshovs.
badet en viggdekoration i stucco lustro av Lars Andréasson. — Contractor har helt
1i31igf:u fin i uppdrag att ocksd uppliira det sedan linge planerade sporthallskomplexet i
Akeshov. Bestillare dr, liksom fér simhallsbadet, Stockholms Stads Idrolts- och Fri-
lu ftﬁ:il:.rrc]:if‘._

Stora  simballen, Ki-
rine badfus, 1956,
Arkitekter SAR Bir-

Her och Sten fonson.
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Oskarshamns Kopparverk 19161919, Vy frin sjdsiden visande homnanliggning med kajer, vaghry-

tare, kranbanor for lossning samt kismagasin och lakers,

Ff:f detta shard f.l;r'g_gt!. £ ﬂmreprerm.rf prﬁ o 2 ml:'.fl,r'. kronor fm.n.!ﬂ,lﬂrun{_fﬂ g IIH'-I!..T'. keromnor 1 nitida fi‘:l-"gﬂ.-
nadskostnader ), svarade Condractor dven [ér all projefitering med civiling, E. Adlmstrém som arkitekt

och civiling, Theo B. Hist som konstruktér,

Oskarshamns Eap,
parverk. Betong.
stomme samt frran-
bana for kismaga-

.'i]ilﬂ.



Contraciors fdrsta
industribygge ;
manteringshall for
AR de Lavals Ang-
tuwrben § Jirla wtan-
ft.".i.r' Stockholm.
Bilden visar
betongstommen,
angusts 11

INDUSTRIBYGGNADER

Under de forsta trettio dren av Contractors tillvaro svarade industribyggnaderna {ir den
ojimfarligt storsta delen av omsiittningen och dr alltjimt et viktigt led i firetagels verk-
samhet. Det blev av avgirande betydelse for bolagets niveckling, atnt det bildades vid tiden
for den svenska industrialismens slutliga genombrott. Contractor fick deltaga i uthygean-
det av en rad stora industrier vid den kraftiga expansion, som félide under de nirmaste
decennierna, framfér allt inom ecellulosaindustrien.

Redan Contractors firsta industribygge, for ovrigt det forsta uppdrag det nyhildade
bolaget fick efter inregistreringen den 7 juli 1910, var av en fir den tiden ansenlig stor-
lek. AB de Lavals Angturbin i Jirla utanfér Stockholm bestillde en monteringshall {or
230.000: — kronor, vilket med nuvarande byggnadskostnader och dagens penningviir-
de torde motsvara c:a 1,2 milj. kronor. Den forsta verkligt stora entreprenaden kom 1916
med en nyanliggning f{or Oskarshamns Kopparverk, omfattande inte bara fabriks-
byggnader utan dven hamnanliggning, stora bergspringningar samt viig- och jarnviigs-
arbeten. Bygget gav ett osedvanligt gott ekonomiskt resultat, vilket aterspeglar sig i higa
aktientdelningar de nirmaste dren samt i fondemissioner savil 1918 som 1919. — T sam-
band med arbetena i Oskarshamn fick Contractor den firsta kontakten med disponenten
vid Orkla gruvor, N. E. Lenander, sedermera styrelseordforande i Contractor iren 1945
—1953.

Faruskjul vid Py

S.’.fgherg&.l'rﬂ.juu fﬁr . '#
Gateborgs Stad, iy j
1910—1911, e
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Farsta febriksbygget fir A8 Cholladfabri- Tillbyggnader 1929 och 1935,
ken Marabou, Sundbyberg 1916, Aricitelet prof, Ivar Tenghom,
Arkitelt prof, fvar Tenghom,

Marabhon

Kontorsbygegnad 1936, Ariitelt SAR Archibald
Frid, som ocksd ritat den samma dr wppforda
personalbyggnaden,

Senaste tillbygenaderna 19561957, Arkitefkt
SAR Artur ven Schmalensee.
.f..&n,u_:;_r,s'." il .’u'ig::r sk}rm.t.':r 1939 grs I;'.ffﬁ:,rggnmf,
arkitekt SAR Archibald Frid.




Marma-Langrirs AB, Vallvik 1928,
Bilden wisar massamagasinsbygge
ach kabelbana med glanbersaltma-
gasin.

Samtidigt med arbetena i Oskarshamn fick Contractor pibirja byggzandet av AB Chok-
ladfabriken Marabou, di ett nystartat dotterfiretag till norska A/S Freia. Efter den forsta
fabrikshyggnaden 1916 har Contractor fér Marabou i dver 40 frs tid utfsct <3 goll som
samtliga ny- och tillbyggnader.,

De flesta uppdragen har dock kommit frin de norrlindska cellulosa- och sagverks-
industrierna. Forsta kontakten kom =i tidigt som 1915, di holaget fir Marma Sigverks
AB byggde stor bradgirdsanliggning i Siiderhamn och bangird i Myssje. Far samma fga-
re, Marma-Lingrérs AB, har Contractor sedan fitt utféra ett flertal ny-, till- och ombyga-
nader far Vallviks sulfitfabrik (tidigare Sulfit AR Ljusnan) samt for Marmaverken sul-
fatmassamagasin och glaubersaltmagasin med kahelbana. Utom dessa arbeten, som sorte-
rat under industribyggnadsavdelningen, hir erinras om vattenbyggnadsavdelningens tidi-
gare nimnda stora uppdrag, pirbyggnaden i Vallvik och kraftverket i Lottefors,

Vallvik 1943, Pdgdende arbeten fir linhana, | bakgrunden syratorn, byggt 1942, ach kisbrindermaga-
sin, bygot 1943,
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Norrsundets sulfatfabrik.
T Fersta FJ}fggnﬂ'rJ.'.'ﬁ.f::plnﬁn.,
o december 1923,
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Norrswndet, augusti 1924,
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Norrsundet, februari 193],

i Stomme for blekeribygzgnaod.
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Hrf,ng;E}'gf;;if: i f-:'}fﬂfii i Adalen ftlil-r Sandvikens Cellulosa rfﬂ, arsltet til! lr;ru.'i.f.ri:gr!r.r{:r.'rrr'.na AR, Er.tﬂr-.f.'fjr-::-
naden innefattade fabriksbyggnader, pir och massamagasin,

Aren 1926—1929 bypode Contractor {or Sandvikens Cellulosa AB { Graningeverkens
AB) hela sulfatfabriken vid Dyniis i Adalen. — For AB Mo och Domsjo pabirjades 1929
omfattande nybygegnader i Alfredshem, didr bolaget samtidigl ocksd gjorde stora sandfyll-
ningar samt byggde intagskanal och fundament for radialkabelkran, allt avsett for fabri-
kens massavedgard,

Fior Kopparbergs & Hofors Sagverks AB, sedermera Kopparfors AB, har Contractor fatt
nppfora Norrsundets sulfatfabrik alltifrin nyanliggningen 1923 till det senaste MASSA A Ea-
sinet 1960, dock med ndgra enstaka undantag de senaste dren. Fiar Kopparfors har
ocksi gjorts betydande tillbyggnader vid kartongfabriken i Ostanfors, ett fértroendeupp-
drag som pibirjades 1958 och nu nilt en total omslutning av nirmare 4 milj. kronor.
Arkitekt for Ostanforsfabriken dr den kiinde engelsk-svenske arkitekten Ralph Erskine,

Norrsundet, juli 1960, Massamagasin under wppfirande.




Sandarne 1959, Magasin far sulfatmassa, uppforande av betongstomme.

Sandarne 1960. Pagiende bygge av magasin for sulfitmasse frin Bergvik samt fdrnspontkaj. Spont-
kajen har férankrats § magasinets goly,




Aterkommande uppdragsgivare under aren har fven varit Skutskiirsverken (Stora Kop-
parbergs Bergslags AB) med bestillningar pd sulfatblekeri i tvd etapper 1930 och 1934,
kokeri, sileri och diffusérshus for sulfatfabriken 1936, sodahus 1938 samt arbeten i sam-
band med bridgirdsrationalisering 1953.

Contractors kanske mest kontinuerliga bestillare torde vara Sandarne sulfatfabrik, dir
balaget frin ar 1927 hitrdtt vid projektering samt utfort alla nybyggen inom fabriksomra-
det till ett viirde av i runt tal 20 milj. kronor efter dagens byggnadskostnader, de nu pi-
gaende arbetena inriknade. I forbigiende kan som en for bolaget glidjande tillfillighet
ndmnas, att Contractor {or de omtalade cellulosaindustrierna i Norrsundet, Skutskir och
Sandarne de sista tvii dren ungefir samtidigt fist bygga sdvil kajer som massamagasin.

Vid Bergviks sullitfabrik, Sveriges forsta fabrik for framstéllning av sulfitmassa, byggd
1872 och liksom Sandarne tillhirande Bergvik och Ala AB, har Contractor alltsedan det
forsta uppdraget 1948 fatt uppiira de flesta slags bygenader, som ingir i en sidan an-
liggning, sisom syratorn och syrahus, sillhus och flissilos, dngpannehus och turbinhus
samt blekeri. I samtliga fall, utom fir blekeriet, har Contractor ocksd varit projektor.

Bland bruksbestillare bir dven ndmnas AB Jarnfiridling, Hilleforsnis, dir Contractor
fick bygga upp hela anliigeningen efter en {oridande brand 1934 och sedan kvarstod som
byggmistare i smitt och stort under 17 dr. Chef fir AB Jirnfiridling var di numera
tframlidne kapten Sten Rudberg, under minga ir styrelseledamot i Contractor. — Alstermo
Bruk i Sméland byggdes likasi upp efter brand 1935. Far AB Stjernfors.Stilldalen har
Contractor under dren 1944-—1949 byget om hela pappershruket och 1956 uppfirt nytt
pappersmagasin. Yiterligare uppdrag har tillkommit under 1960.

Inte ens i denna ofullstindiga och rapsodiska upprikning av Contractors arbeten kan
man underlita att papeka, hur stimulerande och gliddjande det varit f6r bolaget att {3
tjiinstgira som kontinuerlig sbrukshyggmiistaren» for sd minga industrier. Till det goda
arbetsresultatet har hir som pd Contractors andra arbetsplatser bidragit inte minst bola-
gets minga kunniga arbetsledare. Ofta har de under linga perioder varit bofasta vid
industrierna, tex. Gosta Nordgren i Bergvik och Jarpen, Otto Svensson och Gosta Holm-
qvist | Sandarne samt Per Zarmén, som, niir han slutade sin tjinst 1952, verkat pi olika
arbetsplatser i 27 dr, dirav inte mindre fin 10 ar i Hilleforsnis.

Intressanta byggen under andra virldskriget var spritfabrikerna i Jossefors for Bille-
ruds AB och vid Jarpen f6r AB Tegefors Verk 1941. Det senare arbetet rezulterade i att
bolaget fick i uppdrag att utfira en rad iill- och ombyggnader, vilka pigick sa gott som
cavbrutet till 1951, da Tegefors byte figare.

En direkt l6ljd av att Sverige under andra virldskriget avepdrrades frin sina vanliga
rivarukiillor var tillkomsten av gummifabrikerna i Ljungaverk 1943 och Stockvik 1944,
Bestiillare var Statens industrikommission, ea kriskommission som arbetade under kriget
och dren nidrmast diirefter. Under hogsta ledning av professor The Svedberg utexperi-
menterades en konstgummiprodukt, som dock aldrig hann framstillas i industriell skala,
imnan de tidigare rivaruviigarna dter dppnades. Tillverkningen férsenades av en explo-
sion, som forstirde delar av Ljungaverksfabriken med maskinell wirustning och medférde
ylterligare arbeten for Contractor med reparation och ombygenad,

1944 pibirjades ocksi den féirsta rdmaterialfabriken i Sverige fér plastprodukier, da
Stockholms Superfosfat Fabriks AB i Stockvik lat bygga kemiska fabriker fér framstall-
ning av mepal och material f6r tillverkning av plastfolier fiir regnkappor ete. Plastildern
gjorde sitt intriide i Sverige.

Utom de nu omnéimnda uppdragen har Contractor givetvis under drens lopp hafl ett
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Berguiles sulfitfabrik, Bilden visar [frén vinscer séllfius och silos far flis, dngpannehus och turbinhus
semt syratorn. Byggnaderna uppférdes mellan 1948 och 1953,

Bergoik, Sdllhus och si-  Blektorn i blekeriet, gjutna mot flytitbare  Bergoik, blekeribyvggnad. 1936
44 los for fis. former wian genomgdende stag. Tornen 1957,

ar wtsatta for 16 meters vitsketryel och
har en diameter rrJ.r." & meter,



General Mators Nerdiska AB:s farsta
fabrikshyggnad i Sverige, Hammarby-
hamnen § Stoelholm 1927, Senare foljde
stora (illbygenader, bland annat lager-
bygenad i tvd vininger for firdiza bi-
far. Den forsta fabriken ritades av ing.
Sven Josefson, di anstilld som kon-
strifetior hos General Motors, Ing, Jasef-
son dvergick 1929 gll Contractor och ér
efter 31 dr alltjame i ¢finst. numera som
arbetschef.

ansenligt antal arbeten pa olika hall. Som exempel kan, utom de hiir avbildade anligg-
ningarna for General Motors Nordiska AB och Ahlsell & Bernstrism, nimnas industri-
byggnad inrymmande lager, verkstider och kontor f5r Briderna Hedlund 1938—1939
vid Norra Stationsgatan i Stockholm. Detta bygge var det sista arbete som leddes av
verkmistare Herman Persson, i denna skrift omnimnd éven i andra sammanhang. — kEn
stor verkstadsbyggnad 1 Nissjo for Statens Jirmviigar 1950 bir ocksd ihiigkommas.

Bland nytillkomna uppdragsgivare pi 1950-talet skall ndmnas Svenska Maskinverken i
Sidertilje, som bestillde en verkstadshyggnad 1951, vilken efter Maskinverkens avflytining
till Jarfilla 1957 Gvertagits av AB Scania-Vabis. — Fiir AB Astra i Sidertilje har bola-
get fitt uppfora vk laboratorietillbyggnader dren 1956—1958. En ny farmacevtisk fabrik
for samma byggherre samt nybygenad for AB Svenska Dataregister i Solna hir till de
stora just pagdende arbetena.
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AB Ahlsell & Bernstrom {nwmera Ahl-

sell ceh Rylander), Hammarbyhammen,
Stockholm,

Lagerbygenad, kontor m, m. [949—
1951,
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AB Asira.
Lalaratorietillby ganader
1O56— 1858, Arlatel
SAR Archibald Frid,

AR Astra. Farmacevtisk fabrik
1959—1960, Arkitekt SAR
Archibald Frid,




Pigiende fabriksbygge jor AR Svenska Dataregister i Solna, juli 1960, Arkitekt AB Bygeplanering.

Miljonarbeten har under 1950-talet utfiirts av bolagets Skellefied-avdelning for LKAB:s
gruvor 1 Malmberget. Ifrigavarande anliggningar ligger dock till stor del
och kommer dirfor att behandlas under rubriken »Bergrum och tunnlary. Namnas hir
bor dock éverbyggnad for gruvhiss vid Kaptensschaktet i Malmberget 1952 samt ivé
gruvlavar, som Contractor tillsammans med AB Bergendahl och Hockert 1958-—1960 upp-
f6rt vid de s.k. Baron- och Uplandsschakten fér en total kostnad av 3,2 milj. kronor. De
glidformsgjutna lavarna #r 65 meter hoga och reser
goda exponenter fér modern byggnadsteknik.

L1 1{1[‘.-1' _'i 4 I:'ll

sig dver malmbergshojderna som

LEAB, Malmberget. dverbyggnad fir
gru-.!-'h.f.s.a. ﬂupir.'rr.jj;_'fru."u.!r_-.g, 1952,




De firsta schaktarbetena for Norra Kungstornet @ Brunkebergsdsen,
marg 1920, Observera skylten pd nédsta bild: »Grus & sand sl salu.»

Grundliggningen fir Kongsgatan 28 var synnerligen besvirliy. Bilden
visar stravpelare och undergjutning fir uvppstiltning av bakemliggande
fastigheter pd Brunkebergsiasen, Juni 1921,
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OVRIGA HUSBYGGNADER

Contractors forsta husbygge av betydande format, om man undantar industribyggna-
derna, var de under dren 19191922 uppforda fastigheterna Kungsgatan 28, dir Con-
tractors kontor numera dr inrymt, och Kungsgatan 30, det s. k. Norra Kungstornet. Ingen-
jor Krogh hade 1918-—1919 fir firmans ridkning inkipt tomtmarken, sammanlagt fyra
tomter i kv. Polacken, och bildat Fastighets AB Norra Kungstornet, dir Contractor till
en bhiirjan hade samtliga aktier. Ganska snart dverlits dock den stérre delen av aktieinne-
havet till Reymersholms Gamla Industri AB och Svenska Sockerfabriks AB i samband med
att aktiekapitalet utékades till 1 milj. kronor. Den ekonomiska risken fér byggnadsfire.
taget Gvertogs av fastighetsbolaget.

Redan 1915 hade emellertid arkitekt Sven Wallander vid sammantride i Samfundet S:t
Erik framlagt ett forslag om planeringen av nya Kungsgatan. Ur en artikel av honom i S:t
Eriks drsbok 1916 kan citeras:

»Nya Kungsgatan har dirigenom, att den skiir sig fram genom Brunkebergsisen, redan
af naturen fatt flera mojligheter att bli en gata, ef lik olla andra, Dess svaga krik och
de bdda browna dro wtmirkta forwsduningar for att hir skall kunne skapas en god
stadshild. For min del har jag haft en kiinsla af, att det vid den fér 6frigt synneriigen
vackra Malmskillnadsgatsbron behdfves kraftiga och higa bygegnadspartier. Detta blef
alltsd grundtanken i mitt [irslag, och hiir har jag lagt tvd higa skyskrapare, . . . som {lan-

hera bron och resa sig tvdrs ofver dennas brofdsten, med galan passerande genom sig. ..
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Stockholms forsta skyskrapa un-  Kungsgatan 28 och Nerre Kungstornet 1922, De flesta tomterna

der uppforande med skylten sAw  vid Kungsgatan dr alltjamt obebyggda, Fir Sidra Kungstornet
fiyras. Arkitekt Sven Wallander. har arbetena just pdbérjats.
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Till winster: Originalskiss med . NI TS CR
med hjarilig tillagnan efter det e | ] ; i O
gemensamma arbetets lyckliga . 4 |
stutfdrande. 5.  Wallander,
[1922.»

P& Redmersholme byggde Con-
tractor for HSB i sex etapper
ca 1.200 ldgenheter.

Hilden wizar JI'.E:;.I'.'.'IF.L elappen
1942, Arkitekt SAR Sven Wal-
lander,

Vid Malmskillnadsgatsbron dr meningen ait anldgga en trappa, ledande upp till gatan med
ST .

Arkitekt for Fastighets AB Norra Kungstornets byggen blev naturligt nog arkitekt Sven
Wallander, som dock under mellantiden delvis omarbetat sitt fﬁm|ag, Konstruktér var
civilingenjor Theo B. Hdst 1 Contractor, Bolaget inredde sitt kontor 11 och 12 trappor upp
i Kungstornet, och dverst i Stockholms forsta sskyskrapares lag en restaurang med det
betecknande namnet sBabels.

Omedelbart fore grundligegningsarbetena for Norra Kungstornet gjordes ocksd grunden
for Lifforsikrings AB Victorias hus Kungsgatan 26, Darefter fick Contractor dren 1923—
1924 ytterligare arbeten vid Kungsgatan, dels en svar grundliggning for nr 33, dels grun-
den och samtliga betongarbeten for dverbyggnaden i Konserthuset, dir professor Ivar

Vid planeringen av bebyggelsen pd Reimersholme hom de estetiska synpunkterna { forgrunden i med-
velen opposition mot 30-talets mera slentrianmdssige bostadsbygrande, Arkitekt SAR Sven Wallander,
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Punkthusgrupp fir HSB i Villingby, 1953—1955, Arkitekt SAR
Jarl Bjurstram.

Bostadshus pa Girdet far HSB,
1947 —1948. Arkitekt SAR Axel
(rape.




Tenghom var arkitekt. De vackra pelarna med obehandlad betongyta i Konserthusets hall
finns avhildade péd sidan 56, och en detaljbild har utgjort underlaget for denna skrifts
omslag,

For AB Diligentia (Stockholms Enskilda Bank) uppforde Contractor 1928—1929 vid
Odenplan och Norrtullsgatan tvd affiirs-, bostads- och kentorshus innehdllande restaurang,
banklokal, Epa-affar m.m. Direfter vidtog en tid av livligt bostadshyseande. Arkitekt
Sven Wallander hade dr 1923 itagit initiativet till bildandet av HSB i Stockholm. 1931
fick Contractor generalentreprenaden pd kv. Snifrid i Fredhill for HSB, Den storsta sam-
lade bostadshebyggelse, som firman dtagit sig — ca 1.200 ligenheter for HSB pi Rei-
mersholme — firdigstilldes i 6 etapper mellan 1942 och 1946 och omfattade 14 punkt-
hus och 7 lamellhus. Under nigra ar bygade sedan Contractor fér HSB pi skilda hall i
Stockholm, sasom experimenthus i Midsommarkransen 1943 och i Griindal 1944 samt hus-
linga i sju viningar vid Artillerigatan 1947—1948. Orbyslotishebyggelsen 1950—1951
med 16 hus f6r 7 milj. kronor och en husgrupp i Stureby 1951—1952 for drygt 8 milj.
kronor var sirskilt stora entreprenader. Punkthusen i kv. Ritstiftet, fyra 11-—12-vinings
highus sammanbyggda med liga byggnadslingor, ir ett dominant inslag i Villinghy-
bebyggelsen. Ett konkurrenslige pi bostadshusfronten med alltfr hart pressade entrepre-
nadpriser frin 1950-talets mint foranledde Contractor att tills vidare avetd frin bostads-
byggen. — Kontakten med HSB har dock dterupptagits och Contractor gir fér nirvarande
ett stiirre ombyggnadsarbete pd lopande rikning,

Fiir Bysgnadsentreprenédrernas Fastighets AB, Befa, dir Contractor fr en av de nio del-
dgarna, har en hel del arbeten gjorts, bl.a. fyra fastigheter i Enskede, for ivrigt den
firsta entreprenad Befa limnade ut efter starten 1943, samt delar av Befas bebyggelse i
Higersten 1945—1946 och Ricksta 1952—1953. — I bildmaterialet ges ocks stickprov
pi Skellefted-avdelningens omfattande bostadsbyggande i Malmberget och Gillivare under
1950-talet,

Bland Contractors husbyggen bor dven nidmnas Svenska Personal-Pensionskassans an-
liggning Bjornbo pa Lidingd, efter SPP-direktiren Erik Forssmans storslagna idé ntformad
av arkilekterna Sven Backstrom och Leif Reinius och hyggd 1952 —1955. Entreprenaden
omfattade narmare 300 ligenheter samt matsalar, sjukavdelning, sillskapsviningar m. m.
Samma arkitekter har dven ritat Stockholms Sparbanks kombinerade kontors-, affirs- och
bostadshus vid Gullmarsplan i Johanneshoy, uppfirt 1950—1952,

R{iﬂﬂ:.ﬂu, del av  bostedskom-
plex, byggt jér Befa 1952—
1953, Arkitekt SAR  Ernst

romwall,




Ombyggnad ach restaurering av det s, k. Pal.
meska huset [or Svenska Handelsbanken, Hu-
vedkontoret, dren 19521958, Arkiteke SAR
Kpell Westin,

Nya bankhallen, Kupoltaket av glas har biran-
de konstruktion av platsgjuten betong,

Trappa @ vitcement med marmorkross, gjuten
och slipad pd platsen. Trappsteg av marmor,




Ombyggnad och restaurering av Huvudkontoret, Stockholms Spar.
bank, dren 1953—1957. Arkitekt prafessor [var Tenghom,

Minnesrika uppdrag var de omfattande ombyggnads- och restaureringsarbetena for iva
stora bankers huvudkontor i Stockholm, for Svenska Handelshanken 1952—1957 och
under i stort sett samma period [Gr Stockholms Sparbank. Det var ovanligt stimulerande
alt i dessa esperantoarkitekturenss dagar, for att anvinda ett ofta citerat uttryek av
Arthur Koestler, fa medverka i arbeten, dir en egenartad och tidstrogen arkitektur pietets.
fullt bevarades samtidigt som den nutida teknikens alla medel utnyttjades fir att skapa en
funktionell miljé for modernt bankvisende. Arkitekt for Svenska Handelshankens om:
byggnad av det s. k. Palmeska huset var arkitekt SAR Kjell Westin och fir Stockholms
Sparbank professor Ivar Tenghom.

Stora banfosalen.
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Kronprinsessan Mdrtha, prinsessan Ragnhild och
divarande kronprins Olav av Norge anlinder till

grundliggningseeremonien vid Norska Ambassa-
aen 10 november 1950,

Ingenjir Sven fansson demonstrerar en detali |
bygget fir kronprins Olay,

Kronprins Olav murade in ett dokumentskrin med
dagens mynt och tidningar samt redogirelse fir
byggnadens tillkomst och wtfirande, ;i}',-.-_;,r“'ng_q.
arbetef vittnade om goit handiag, tyckie LgeERjor
Sven fansson och verkmdistare Martin Ertesson,
ndr de tillsammans med norske ambassadsren Bir-
ger Bergersen m. fl. bevitinade ceremonien.

Norska Ambassaden @ Stockholm, invigningshlar

T —
I Ziﬁi%% -;f'ﬁlu'ﬁ

H_?.,.
C R e

s




Det 5. k. sPolcirkelpalatsets fir
direlitdr Garan Gustavsson, Gil-
livare. Uppfart av Contractors
Skellefted-avdelning 195510957,
Arkitekt SAR Bertil Héok, Luled.

Far LKAB, Malmberget, har ..'f1I||'|'{-:.i!|':|':‘JI:."ErE--|'.I'T_'-
delningen bygeet 39 radhus, 16 hyreshus och
6 villor fir sammanlagt nara 9 milj, kronor,
Bilden wisar ett av hyreshusen. Arkitekt
SAR Folke Hederus.

! Malmberget har firman ocksd byggt priist-
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garden och Folkets Hus,

Atlas Copeo AR, huvudbontoret, 1955
1950,




Contractor dr huvudentreprendr for AB Skandinaviska

Elverks pdgdende nybygge vid Luntmakargatan, Stock-
holm. .

; "

oY _ ﬁ.ﬁ.-n Bﬁnsn'
AB SKANDINAVISKA ELVERK

SITT NYA KONTORSHUS

ARKITEKT ANDERS BERG ARK. SAR.
Fastighets AB Hufvudsiadens kontors- och affirshus vid ———'mmr-—r_“_
korsningen Sveavigen- Kru.’g&gmmf.{. Arkitekt SAR KONSTRUKTOR JACOBSSON 3‘ WIDMARK AB
Hack Kampmann, 1956—1959, VV5-KONSULT INGENJURSBYRAN VVV AB .
Huset har dven tre viningar under gatunivin, EL- KONSULT ASEA

Vid formsdtining av bjilklagen anvindes formbord. som
Hytiades frin vining &ill vining med hjilp av bygeets
Lindeénlranar och en spectell (illverkad ir_-"-l,l'urm::ref I}.-IH-
bywel,



Del av schakten visande den injekterade vig-
gen efter mejsiing, Kontrollborrning pdgdr.

Tl vanster detelj av den injekterade marken.
Skalan framgdr av 42 mm borrhal nara bildens

FILLEE. f."f:r;.l.!.t'ﬂ &Y NS dels sten 200300 mm och

ilelds stenigt, s-nnurf.r'g.t grus, Nedill SYns .:{'r.'a,:i!'igt

i ' ] B pe
grus med spar efler m.ﬁ'j.j'f;_r:.g;_m.
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Eu tillimpningsexempel

I centrium av Stockholm, niirmare hestimt i hérnet av Kungsgatan och Svea-
vigen, mittemot Stockholms Konserthus, har Byggnads AB Contractor &t Fastig-
hets AB Hufvudstaden nyligen uppfért ett affirs- och kontorshus,

Bygegnadstomten &ir heligen pd den = k. Brunkebergsdsen, en placialavlagring
i vilken sand, sten och grus forekommer dels blandade och dels skiktade i hori-
sontella eller niira horisontella lager, men pa sina hall éven i klumpvisa anhop-
ningar av ensartat material. Tomten hegrinsas, som framgir av plankartan
fig. 1, pd tre sidor av gatumark, nimligen dels av den starkt trafikerade Ku s
gatan, dels av Sveaviigen, under vilken nyligen tunnelbanan firts fram § en
betongkonstruktion, och dels av Oxtorgsgatan, som ligger p& ca 5 m hogre
nivi dn de bida andra. P§ fjirde sidan slutligen ligger kontors- och hiogral-
byggnader, som i fortsétiningen kommer att kallas grannfastigheterna, och vars
grundlagening ligger ca 4 m under Kungsgatans nivi.

Den nya bygpnaden skulle nedftéras 6l 10 m under Kungzgatans nivd, under
det att sivil grundvattenyta som fast berg lig pd ndgot stirre djup, Ett av de
problem som man mdste lisa var dirfor schakining av de mycket strida sand-,
grus- och stenmaterialen utan att farliga sittningar uppstod i omgivande gator
och byggnader. Myndigheterna medgav inte spontslagning nirmare grannfas-
tigheterna dn 15 m utan speciella atgirder till forhindrande av vibration, vilket
medféirde att sidan mot grannfastigheterna och delar av sidorna mot Kungs-
och Oxtorgsgatorna méste stidas pi annat siitt,

For forstirkning av grunden under grannfastigheterna framkastades [era
olika firslag, bl. a. nedfirande av pelare inom stilspontade gropar Lill fast
berg nigra meter under grundliggningsdjupet eller nedslagning av dip-halkar
till fast berg. Aven denna begrinsade spont- eller balkslagning ansdgs emellertid
riskabel med hiinsyn till sittningar, och det utarbetades dirfor ett faralag till
successiv - sinkning av  grannfastigheternas grundliggningsdjup genom ur-
schaktning i elapper och ifyllning av betong i st {. det bortschaktade prusel,
Betongen skulle helst utfiras genom injektering av i forvie placerade ballast-
massor, fir att man dirigenom skulle minska risken fir siittning p. g. 4. krymp-
ning i betongen och p. g. a. délig kontake mellan den nygjutna betongens éver-
yta och ovanfirliggande tidigare gjuten betong. Fir att man skulle undvika ras
[ innanforliggande sand- och grusmassor skulle varje etapp inte ziirng kunna
ges stirre hijd in 1 m. Vidare skulle en uppdelning dven i horisontalled hli
nidvindig, fér att grundmuren alltid skulle komma att vila pd minst 2/3 av
den ursprungliga grundliggningsytan, Den silunda efter hand firdjupade
grundmuren skulle inte kunna motsta jordtrycket frin de av pelare belastade
grusmassoma under grannfastigheterna, och man skulle darfse bli tvungen att
sld ner en jarnspont ca 3 m innanfor tomtgrinsen och stitipla mot denna,

GRUNDSTABILISERING
MEDELST CEMENTINJEKTERING

Av civilingenjiér Fyr Dahlstedt

Grannfastigheter
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Plan av bygenadsplatsen.
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Volymindring i [arhdllan-
de Ll dlder av olika bland-
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ningar, sammansatle  av
vilkancement,  plastiment
och eluniniumpulver.

Bafintlign byganadsdelar
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Fig. 3.
Konstrukiion av stabifise-
ringen under enbart vigg
(undre fig.) och wnder
vigg famie inre pelare (duo-
re fig.).

allteftersom schaktningen och undergjutningen med betong firdes nedit. Denna
spontning beriknades kunna bedrivas utan risk fir skadliga vibrationer, efter-
som sponten skulle schaktas ned och hirdare slagning dirigenom kunde und-
vikas.

Nirmare undersbkningar av grundmaterialet inom det aktuella omridet visa-
de att stirre delen lig inom det kornstorleksregister, inom vilket cementinjekte-
ring hade utsikt att lyckas. DA velativt stora sittningar intriffade redan under
utgriivaing och igjuining av den fiirsta etappen, gjordes [irsik med injektering,
och di forstken genast visade sig framglngerika, fick injekteringsfarfarandet
I fortsitiningen tillimpas fir hela arbetet under grannfastigheterna. Innan
detta definitivt valdes gjordes dock inglende forunderskningar av injekte-
ringshruk med olika cementsorter och tillsatsmedel samt med olika vatten-
cement- och sandeementtal. Understikningarna utfirdes av Cement- och Betong-
institutet vid Kungl, Tekniska Hijgskolan i Stockholm och finns utfarligt be-
skrivna i en opublicerad rapport av den 1 nov. 1956. Hir skall endast sam-
manfatiningsvis ndmnas undersokningens dndamdl, omfatining och resullat,

Andamilet med undersékmingen var att finna ett bruk eller en pasta, som
upplyller villkoren:

Stor fluiditet for god intringning i s smi porer som méjligt

Bibehillande av fluiditeten ling tid efter blandningen f[6r intringning till

avligena partier innan stelnandet birjar.

Begrinsning av krympning och siltning s att sprickor icke uppsti i stora

hélrum.

Behirskande av fluiditet och hindetid sa att dessa egenskaper kan modereras

med hidnsyn till det aktuella materialet.

Undersckningen kom att omfatta de i Sverige vanligaste cementtyperna,
nimligen: standardeement ay portlandstyp (fabrikat Stora Vika), snabbcement
av portlandstyp (fabrikat Limhamn) saml vulkancement (fabrikat Képing),
som tillverkas av en blandning av portlandscementklinker och granulerad mas-
urnsslagg.

Som tillsatsmedel undersoktes: bentonit, aluminiumpulver och plastiment.

Bentoniten ér en vulkanisk mycket finfordelad lera, som huvadsakligen be-
stir av aluminiumsilikat och som sviller kraftigt vid upptagande av vatten,

Aluminiumpulver ger upphov till viitgazbildning, di det blandas med cemeni
och vatten och orsakar dirigenom att cementpastan sviller. (Tvd typer av
aluminiumpulver med sinsemellan olika reaktionsbenigenhet provades, nimli-
gen dels det e¢f aviettade, dir kornen fortfarande ir belagda med en oljefilm
frin tillverkningen, och dels det aviettade.)

Plastiment dr ett tillsatsmedel for betong som introducerats pa den svenska
marknaden av Svenska Sika-Produkter AB. Dess sammansitining har icke
offentliggjorts, men i férsiljningsargumenteringen siigs det bl a, att det disper-
gerar cementel, underlittar dess viitning, reducerar cementgelbildningen och
okar valtnets yispinning, Det siigs dirigenom underlitta betongens bearbetning
och motverka separation, fSrdrija hindning och hérdnande i samband med
reducerad virmeutveckling samt dka betongens hillfasthet, tithet och vidhaft-
ning.

Vid provningar tillsattes bentoniten med 3 vikt-% och plastimenten med 1
vikt-7o raknat pi cementvikten, Plastimenten tillsattes dels enbart, men dels och
huvadsakligen tillsammans med varierande mingder av aluminiumpulver. I regel
tillverkades cementpastan med tre olika vattencementtal far varje kombination
av lillsatsmedel, varvid det ligsta bestimdes av den fluiditet, som bedimdes



vara den ur praktisk synpunkt ligsta majliga. Utiver tillsatsmedlen studerades
iiven effekten vid sandinblandning, varvid sandeementtalet varierades frin 1,5
till 2,5. Relativt fin sand anviindes vid fiorsoken. Salunda passerade 50 vikt-%5
ett sdll med 0,25 mm maskvidd och 95 9% ett séll med 1 mm maskvidd.

Blandningen av pastan och bruket utférdes huvudsakligen pd samma satt
som skulle komma att ske pd arbetsplatsen, nimligen i en s, k. colerete mixer,
Denna har ett higvarvigt blandningsorgan, i vilket bruket med stor hastighet
tvingas genom en tunn spalt, varvid en higre grad av dispersion uppnis in i en
vanlig blandare.

Som tidigare nimnts avedy frsoken att utriing de egenskaper hos bruket som
kan vara av viirde vid injektering och observationerna koncentrerades dirfér
till fluiditeten, Gll bleedingen, som kan anses utgira ett kriterium fir separa-
tionshendgenhet, samt till volymbestindigheten under bindetiden och till tiden
for hardnandet,

Observation av utstromningshastigheten ur en tratt lades till grund for
ﬂuidih:h]maiﬁmningﬁll, III[‘I'!de'.I.Eﬂﬂ observerades genom att man mille det vat-
ten som efter viss lid avskiljt sig ur pastan och volymbestindigheten undersiik-
tes pd bruksfyllda gumamiballonger.

Forsoken gav klart besked om att tillsats av plastiment och aluminiumpulver
i lagom stora doser gav ett resultat, som var fulll jimforbart med tidigare lik-
nande underskningar fér injekteringshruk, varvid andra tillsatsmedel hade
anvints. Till synes gav de ocksi besked om att det inte 4r limpligt att tillsitta
bentonit till injekteringsbruket {or hiir avsett indamél. T detta avseende miiste
resultatet dock tas med stor reservation, eftersom forstken med hentonit var av
alldeles far liten omfattning, fir att man skall kunna gora ett slutgiltizt be-
bedomande.

Nigon generell anvisning om vilken cementtyp, som ir limpligast, erhélls
ints vid fGrstiken, utan detta méste bedimas med hinsyn till de speciella fir-
hillandena i varje enskilt fall. Man kunde dock konstatera, att standardcement
gav en mer littflytande pasta fin snabbeement och vulkencement vid samma
vattencementtal, i varje fall vid vattencomenttal ligre &n 1,0, Vid de higa
vattencementtal, som ofta férekommer vid injektering, ir skillnaden dock obe-
tydlig. Med avseende pd separationsbenigenheten uppmiitt som blesding visade
standardcementet de sdmsla virdena. Snabbeement och vulkancement uppvisade
fir de aktuella vattencementtalen 30—50 % bittre viirden.

Undersikning av volymindringen vid hirdnandet var det fir illfillet mest
intressanta, eftersom det i det akivella fallet gillde att undvika siittningar, Re-
sultaten av den undersbkningen har sammanstillts i fig, 2, Man kan av kurvor-
na pa figuren se hur den negativa volymiindringen eller keympningen i ndgon
miin dkar vid inblandning av plastiment, kurvorna 1 och 2, samt hur krymp-
ningen kempenseras genom inblandning av mycket smd méngder av aviettat
aluminiumpulver, kurvorna 3 och 4.

Volymiindringsfirsiken var allifér {ataliga, fér ant man entydigt skulle kun-
na tolka dem, varjémte et antal faktorer, som kan paverka forloppet, som
exempelvis aluminiumpulvrets finhetsgrad och det detaljerade férloppet av
cementets bindning, inte beaktades. Det iir uppenbart att nigra allmingiltiza
regler for dosering av tillsatsmedel av den typ som hiir behandlas inte {. n. kan
uppstillas, utan att man mdste gira prov frin fall tll fall med de material som
kommer till anvindning. 1 det aktuella fallet anviindes huvudsakligen vulkan-
cemenl med tillsats av 1 % plastiment och 0,005 % avfettat aluminiumpulver.
I vissa fall dir det var angeliget att hirdnande skulle ske snabbare anyindes

Injekteringsmassa
fran pumparna

Lagtrycksinjektering ldngs frenten fér
utformning av en skdrm.

Injekfering bokam skarmen utféres i
flera steg.

Bortmejsiing av wiskjutonde del av
injekterad volym.

Fig. 4.
Farfarande wvid helt tgenom injek-
teringsbart material,
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Fig, 5,
Bortsehaktning och dterfylining av
icke injelterat sandlager. Sanden er-
sidfes med betongballast som injek-
terades.

snabbeement med tillsats av 0,002 9% aluminiumpulver. Genom detta val erhills
filjande fordelar:

Snabb- och vulkancementens hogre finmalningsgrad utnyttjades for Gkning

av intringningsformagan i finare sand,

Intrangningsformigan dkades ytterligare genom anvindandet av disperge-

rande plastiment.

Firdelarna med anviindandet av mycket finmalen cement och dispergerande

tillsatsmedel befistes ytterligare genom att massan blandades i en higvarvig

i och for sig sjilv dispergerande blandningskvarn,

Vulkancementets linga bindningstid ytterligare fordrojd genom tillsatsen av

plastiment medforde, att injekteringsmassan fick god tid pl sig att tringa

in dven i svarinjekterade omraden. (Snabbeement anvindes endast da det
var nodvindigt med hansyn till snabbt hirdnande. )

Vattencementtalet kunde hillas inom mittliga grinser genom anviindande

ay plastiserande lillsatsmedel.

Den dkade dispersionen minskade betvdligt risken for utskiljning av vatten

genom separation i de stérre halrummen.

Krympningen, som annars liksom separationen kunde ha medfort sprickor

i de storre I’L.‘?LlrLl;n.'!l'r|.r,:|:3=l motvarkades genom tillsats av uIUminiumpulv{tr-

De mil som uppstilldes [or injekteringen och hur arbetet bedrevs har fskid.
liggjorts i de schematiska sektionerna pd fig. 3—35. Man schaktade sig ner till
i hitjd med underkanten av tidigare injekterat material och frilade pa =i sitt en
angreppspunkt, frin vilken injekteringsrirven kunde slis in for injektering av
yiterligare ett ca metertjockt skikt. 1 varje skikt injekterade man [orst i nira
vertikala ror och med relativt lagt tryck, for att hindra bruket vid den fortsatta
injekteringen att tringa in i den mark, som senare skulle schaktas bort. Sedan
injekterades de inre delarna av grundmuren genom solfjiderformipt anbringade
ror, som nirmare framgar av fig. 4. Di injekteringen av detta skikt avslutats
schaktade man sig dterigen ner till dess underkant, varvid tryeklufthilning
fick tillgripas i de fall da injekteringen tréngt for lingt fram. Allteftersom
arbetet fortskred kontrollerades genom lryi:klufthm'rning, alt grundmaterialet
tagit emot cementhruket, Dér man kunde konstatera, att injekteringen inte
lyckats, gjordes efterinjekteringar. Aven kvalitetskontroll utfordes genom prov-
tryckning, dels av utherrade kirnor och dels av utmejslade provstycken,

Det fanns tyvire en del linser och skikt som inte log emot injekteringen
p. g a. for storl inoehall av finsand., Dessbittre var skikten inte sirskilt tjocka,
maximalt upp till 80 em. Sidana skikt kunde i samband med nedschakiningen
efter injektering krvafsas ur och fyllas med lampligt material, som i sin tur
injekterades som visas pa fig. 5. Pi detta sitt fick man en obruten framsida
av den nya grundmuren, chury dess baksida kom att vara avbruten av sand-
skiktet. Det inses emellertid lan an i den konstruktion, som anviindes, tryck-
krafterna Gverfires lings murens framsida, under det att de bakre delarna
huvudsakligen verkar stabiliserande genom sin viki, och att det dirfér var av
mindre betydelse om muren var helt obruten i baksidan. Att kompensera detta
genom nedborming av {orankringsstag lings bakkanten ansfgs i detta fall
inte nodvandigt,

Som synes pi fig. 3 injekterades inte endast under grundmuoren vid tomt-
grinsen utan fiven under nigra av de langt under byggnaden ligzande pelarna,
Féorfarandet for dessa var i stort sett det=amma, ehoru stirre svarigheter mitte
sirskilt vid indrivning av rér och vid provtagning.

Det forutsags att injekteringsarbetena skulle bli av relativt stor omlatining,



och det visade sig ocksd ait omkring 900 ton cement injekterades och att dirige-
nom dstadkoms ca 1.500 m? injekterat material, varav 1.250 m3 var nyttipa
under det att ca 250 m® kom utanfir det omride zom avslgs att injekteras,
Far att arbetet inte skulle ta fir ling tid, var det nédvindigt med en ordentlig
maskinuppsats med fyra Hiny-injekteringspumpar och tvd Coleretekvarnar.
Magkinerna uppstélldes centralt pa siitt som framgir av fig. 6 och foto pi
sid. 62, och eftersom arbetet till stor del pigick vintertid byggdes det hela
in i ett uppvirmt maskinhus. Bruket distribuerades sedan i slangar tll de
nlika injekteringsplatserna.

Som framgir av det foregdende foregicks injekleringen av noggranna fir-
undersékningar, varjimte en string fortlipande kontroll bedrevs, Anstring.
ningarna att erhilla ett gott resultat kréntes ocksd med framging, vilket dels
framgir av fiz. 7 och av foto pd sid. 62, men dels ocksd av provnings-
resultat frin tryckning av uthorrade provkroppar, som uppvisade en tryekhall-
fasthet fran 153 till 328 kg/cm®

Vid arbeten av det hiir beskrivna slaget, diir {orsiktighet maste iakttagas
I & a. tisker for grannfastigheter eller liknande, kan det inte undvikas, at
kostnaderna blir relativt higa och att tiden fér utfirandet blir ling. Den om:
standigheten att arbetet ibland miéste avbrytas, for att pigiiende biograffore-
stillningar i grannfastigheten inte ekulle stiras, bidrog givetvis inte Il att
forbittra dessa forhillanden. Sdlunda var den tid som erfordrades fér grund-
schaklningen 8 mén. Dock injekterades endast under halva denna tid, inne-
birande en medelkapacitet av 25 m* per dag. Den maximala kapaciteten var
diremot omkring 150 m*/dag. Nigra kostnadsuppgifter har sammanstillts
i nedanstiaende tabell.

Material-  Kostnad fir  Arbets-1) Kostnad

kostnad ulruslning kostnad per m#
Grundundersikning ..... 1000.— 2000, — S000.— 10.—
Montage av utrustning .. -— 1000, — 000, — 2.50
ROrdnvming -«.ussvaies 18000.— 18000.— 27000,— 42—
Injelctering .. .ci0ovaaa a86000.—=) 30000, 4000, — 112.30
Kontrollborrn. 0. provn, 000, — 4000, — 24000,— 24.70
Summa 114000.— S8000.— 117000 — 192,70

1} 9:— kr/tim. inklusive sociala kostnader.
*) TBS00.— for 900 ton eement och 7500.— far tillsatemedel.

Av det nu fullbordade arbetet med denna grundliggning har vannits en del
erfarenheter, som sikert kan komma till nytta vid liknande arbeten, 1 firsta
hand i de delar av Stockhclms cenlrum som &r erundlagda pd &sgrus, men
iven pd andra platser med likartade grund- och bygenadsforhillanden. Férs
och frimst har man di kunnat konstatera att en mycket heterogen och rasheni
gen grusds kunnal effektivt stabiliseras, sd att en schaktgrop med vertikala
viggar kunnat upptagas utan ringaste risk for sittning av den omgivande
marken och pd denna beligna byggnadsverk. Den spont, som i det aktuella
fallet zlogs ett par meter frén schakiviggen, bir siledes kunna helt avvaras i
liknande fall, Vidare pav de lahoratorieférsik, som utférdes jimzides med
arbetet, samt de provkroppar, som uttogs ur den firdiginjekterade massan,
vidgad upplysning om cement som injekteringsmaterial, och slutligen erhall
man genom proviryckningen besked om att injektering av hir ifrigavarande
markslag, med hénsyn till de goda hillfasthelsvirden som uppnés, med fordel
kan anvindas dven som grundférstirkning under nybyggnader,

Carneal-

vl )
Cemants : g
“lme Tillvatsrmade)  [Pi9Rterings
. | péisar ::.:T:I_
I e Coloreie: E
e klandaro —
% Befhallbare far
inpekterings- —
Sand =" M0 i
S abt p injehier ings-
I l-"ri-*tr
Tryckid
Fig. 6.

Schematisk [ramstillning av injek-
teringsanlaggningen. Tvd stdana an-
liggningar erfordrades,

Fig, 7.

Resultat av injekteringen (streckad
yia). Siffrorna anger de olika injek-
Ieri:ﬂg.i'.!i‘!.ﬂger!.
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En av de fem jirnvagstunnlarna { Kramjors,




BERGRUM OCH TUNNLAR

Andra viirldskrigets uthrott september 1939 och det labila internationella liget manader-
na dessférinnan aktualiserade ven i Sverige behovet av bombsikra bergrum {for olika
andamil. I augusti 1939 fick Contractor sin forsta stora bestillning av denna art, en
oljelagringsanliggning i berg fér Viig- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Under dren 1940—
1941 byggde firman sedan ett flertal skyddsrum av varierande storlek i olika delar av
landet. Den under kriget och alltjiimt stéirsta entreprenaden i friga om bergvolymen var
en bergrumsanliiggning pa 110.000 m* for Byggnadsstyrelsen, beligen snagonstans 1 Sve-
rigen och byggd dren 1942—1944, Som en parenies kan nimnas, att firman i samhand
med delta arbete fick tillfille siilja dver 80.000 m® makadam till jirnviigsballast, vilket
dven mycket uppskattades av militiren, som fick mindre stentippar att camouflera. —
Anmiirkningsvirda av annan anledning blev bergrummen fir Statens Jimviigars omfor-
marstation i Nyképing 1946—1948. Inledningsskedet fér springningarna sammanfsll
med den tid, did bergtekniken revolutionerades genom infrandet av hirdmetallborrar och
en ny typ av litta borrmaskiner. Eftersom arbetena kalkylerats efter gamla borrningsme-
toder, bidrog ett snabbt utnyttjande av den nya borrningstekniken i hig erad ull afit
springningsarbetena kunde genomforas med ett ovanligt gott ekonomiskt resultat.

De nu omnémnda hergrumsarbetena leddes av davarande verkmistaren Helge Johansson,
sedan 1951 arbetschef vid holagets Skellefted-avdelning. Inte minst tack vare hans stora
erfarenhet pd omrddet och de kunniga arbetsledare han samlat omkring sig — 1 forsta
linjen verkmistare Gunnar Johansson, bolagets nu mest allroundkumnige arbetsledare for
anliggningsarbeten, och verkmastare David Bohman — kunde Contractor Ataga sig flera
bergrumsarbeten i Norrland under 1950-talet, anliggningar av hemlig natur f6r militira
uppdragsgivare, som inberiknal en nu pidgiende anliggning omfattande en sammanlagd
bergvolym av 140.000 m®,

Frin 1952 har Contractor éven varit engagerad i gruvarbeten for LKAB i Malmberget.
Det borjade med det s. k. Kaptensschaktet med en entreprenad pd 500.000 kronor, vil-
ken emellertid successivt utikades si alt uppdraget, niir det 1958 var genomiort, hade
nait en omslutning pi narmare 4 milj. kronor. Arbetet bestod i huvadsak av schaktinbygg-
nad till ett djup av ca 400 meter. Under samma epok gjordes flera betydande arbeten
for Vitdforsgruvan, sasom inbyggnad for central underjordisk krossanliggning 200 meter
under mark, hisschakt mellan 350 och 515 meters nivéierna och spelsal m.m. fir 264
meters nivan. I det sistnimnda arbetet ingick bl.a. ett 100 meter hogt stigschakt, Dir

larnvigen norr om Kramfors gar numera genom fem tunnlar, som
wtsprangts av Conlractor dren 1954—71959, T;‘ﬁﬁg{;rc g;t-,ﬂ-_ Jarm-
vitgsspdrel wilefter dlvstranden och tagen fick © mdnga dr framfiras
med starkt nedsatt hastighet pé grund av risken fér ras.
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LKAB, Malmberget. Central krossanliggning i Vitdforsgruvan, 19531955, Walmvagnar inne [or
tomning i krassen. Till vanster manoverhyit.

Stora krossrummet @ Vitdforsgruvan 200 meter
wnder jord ger med sino maktiga betonghonstruk-
tioner intryek av monumental kyrksal,
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provade Contractor i slutet av 1957 fiir forsta gingen den s. k. stigortshissen, en helt ny
metod fir drivning utan den traditionella timringen. I samarbete med uppfinnaren, Alvar
Lindmark, medverkade bolaget i den slutliga utformningen av denna »hiss» — en borr-
plattform, som med hjilp av motorer klittrar pi en med kuggsting forsedd gejder —
vilken senare skulle visa sig bli en stor framgéng siviil i Sverige som pd exportmarknaden.

Som etl kuriosum kan beriittas, att bolaget under senare ar vid arbetena nere i gruvan
tillimpat ett specialavtal mellan Sveabund och Gruvarbetarférbundet — Contractor till-
hor det fatal byggnadsfirmor i landet, som sysslat med rena gruvarbeten och diirigenom
behivt anviinda sig av avial med ett arhetarforbund helt utanfér den egna branschen,

Skellefted-avdelningens hittills stérsta tunnelarbete i berg fr ett beredskapsarbete 1 Ar-
betsmarknadsstyrelsens regi {6r Statens Jirnviigars rilkkning, niimligen fem intill varandra
liggande jarnvigstunnlar i Kramfors med en total lingd av drygt 1.500 meter och en berg-
volym inberiiknat Gppna springningar pi nirmare 100.000 m’. Entreprenaden birjade
dven hir i mer blygsam skala med den forsta tunneln 1954 men utikades underhand
med de Gvriga fyra. Diirutéver tillkom omfattande {orstiirkningar for den omgivande ter-
rangen och i tunnlarna. Nir anliggningen efter mer fin 5% frs arbete kunde tas i bruk,
hade kostmaderna sprungit upp till 10 milj. kronor. Detta uppdrag blev fér dvrigt den
indirekta orsaken till att bolaget fick dven ett annat miljonarbete — i birjan av 1959
intriiffade ett svirl ras ett par km frin tunnelarbetena, i det en jirnviigsbank pi en 100
meter lang striicka gled ut i Angermaniilven. 8] bestimde i iltempo, att spiret skulle flyt-
tas in pd bergunderlag, och Contractor fick giira en sambulansinsatss fér att med stor
maskinpark och mycket folk klara av uppdraget pi rekordtid. Verkmistare David Boh-
man, som var platechef fir tunnlarna, fogade hir ytterligare en god insats till sina fére-
caende.

Ett tunnelprojekt av helt annan typ pagar sedan 1958 pa Lidings, Tillsammans med
tre andra entreprendrfirmor har Contractor hildat »Konsortiet Lidingbtunnelns, som an-
firtrotts forsta etappen av det storstilade s. k. Kappalaprojektet, Detta avser att radikalt
lésa avloppsfrigan {6r nio kommuner i den nordistra férortssektorn av Stor-Stockholm
genom att fira avloppsvattnet i flera mil linga huvudledningar, Gverviigande bergtunn-
lar, ut till ett stort reningsverk i Kippala pi Lidingé. Konsortiets uppdrag omfattar ca
en mil ledningstunnlar,

De stora spriingningsarbetena i samband med kraftverken i Dinje och Tvirforsen har
omnamnis i kapitlet om vattenbyggnader.

En av nedfarterna tll Lidingétunneln, firsta etappen i det impone-  Arbetshild  fran Lidingatun-
rande Hri‘ppﬂiﬂprujgﬁ'-set. neln. Lastraing med s. k. »griss.




Asfalibeldggning, 1960. Blaw-Knox asfaltutligzare och Mammut vagdlt.
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VAGAR, GATOR, FLYGFALT M. M.

Efter andra virldskrigets slut var det uppenbart, att en kraftis expansion av trafiken
bide pi vigarna och i luften var att vinta och att detta i sin tur skulle tvinga fram en
upprustning och nyanléggning av framfor allt viigar och flygfilt. Det var dirfir gan-
ska maturligt, att firmaledningen beslot sig fér att bredda bolagets verksamhetsomrade
genom atl skapa en viigavdelning som komplement till den évriga byzgnads- och anligg-
ningsyerksamheten,

Forsta steget i den rikiningen togs ar 1946, d& firman tillsammans med AB Grivmaski-
ner atog sig schaktnings- och planeringsarbeten pi SAAB:s flygfilt i Linkdping. Vigmis-
tare Arent Jansson anstilldes som bolagets arbetsledare vid detta arbete — han var si-
ledes den férst anstillde inom den for bolaget nya verksamhetsgrenen och ir alltjamt en
av stottepelarna i viigavdelningens arbetsledarkir. Aven om det ekonomiska resultatet
av detta forstlingsverk, visentligen till foljd av vidriga vderleksforhiallanden, inte blev
sa lysande, fullfoljdes planerna. och den egentliga starten fiir viigavdelningen skedde den
1 januari 1947, da sirskild personal anstiilldes och maskiner birjade anskaffas.

Som forsta arbetsuppgift lyckades avdelningen fi uppdraget att vid Skinska Cement
AB:s fabrik i Hillekis anliigga en 2,6 km 1ing betongvig for kalkstenstransporter med
truckar, lastande 15 ton. Trots déliga markférhillanden och stora utfyllnader fardigstall-
des hela arbetet inklusive betongbeliggning pd den korta tiden av sex ménader. Me-
toden att, som hiir skedde, komprimera vigkroppen med vibroslidar pd sadant satt, att
beliggningen trots delvis hoga bankfyllningar kunde f5lja omedelhart pa den firdigstallda
underbidden, hade tidigare icke prévats inom landet. Denna enligt mingas dsikt djirva
experimentviig har visat sig viil kunna motsti den osedvanligt tunga trafiken.

Ar 1947 kom ocksd bestiillning pd uppstillningsplatior av betong {iir Torslanda och
Norrképings flygfilt, och redan fére drsslutet hokades ett uppdrag frin Flyglorvaltningen
pa anliggning av en startbana vid Flygflottiljen i Kalmar. Arhetet var av storleksord-
ningen 3 milj. kronor och fordrade alltsd en samlad insats av stérre format, Avdel-
mngen byggdes ut, I samarbete med Svenska Viigaktieholaget utférdes senare ett liknande
arbete pd Flygflottiljen i Nykoping, men under 1950-talet har tyngdpunkten i sysselsilt-

Betongvig fir kalkstenstranspor-
ter med truckar (last 15 ton) vid
Skdnska Cement AB:s fabrik i
Hillekis. 1947,




.

Via Nova asfaltverk, inkapt
195%, Kapacitet 50—80 ton
per limme,
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Bandtraktor Caterpillar I} 8
med schaktvagn. 1959,

Bladschakt med bandtrak-

tor Caterpillar I} 8. 1958,




ningen alltmer kommit att ligga pa viigbyggnader och asfaltbeliggningar samt anligg-
ningar fér vattenférsérjning och aylopp.

Verksamheten har i huvudsak varit forlagd till Mellansverige och Norrland. Trots hird
konkurrens har avdelningen silunda bl a. lyckats f& arbeten inom Stockholmsomriidet,
Kopparbergs lin, Sandvikens Stad och Kiruna Stad med sidan kontinuitet, att verksamhe-
ten diir kommit att pigd niira nog utan avbrott under de sista 810 &ren.

Vigftrvaltningen i Kopparbergs lin hor till de stérsta bestillarna, och entreprenaderna
omfattar {orutom beliggningar och mindre reparationsarbeten drygt 10 mil av linets
vignit. Det senast erhillna bygget ligger pd riksviig nr 12 och gar bl.a. forbi Gagnefs
kyrkby. Entreprenadsumman uppgér till nira 4,5 milj. kronor. De mirkliga markégofir-
hillandena i Dalarna belyses av att Vigforvaltningen vid projekteringen av detta firetag
hatt att triffa Gverenskommelse om marklésen med dver 800 olika jorddgare utefter den 2
mil langa vigstrickan,

. A B L bty i e

Jusiering och wsfaltheldgening, Jrvsovagen i Hélsingland, 1960,

Inom Sandvikenomridet har utforts gatuarbeten och asfaltbeliggningar av betydande
storleksordning., Den féirsta kontakten med Sandvikens Stad knits 1952 i och med att
firman fick i uppdrag att ligga en avloppsledning i mark med mycket svira grundforhdl-
Jﬂ]]l‘]i‘!n;

Kirunas geografiska lige och de dirav betingade forhillandena gér, an problemen vid
arbetenas utforande dir i manga fall dr storre och annorlunda in i de svdligare delarna av
landet. Arbetet miste, fér vissa typer av uppdrag, koncentreras till den korta sommarpe-
rioden pd 3—4 minader, da tjilen ir ur marken. Detta giller specielll gatuarbeten med
beldggningar, som firman glidjande nog fitt utféra for Kiruna Stad varje ér sedan 1950,

Fir niirvarande pagir dessutom flera andra betydande projekt fior stadens rikning. Hu-
vudvattenledningen frin Oinakkajirvi till Kiruna C, som ir 10 km lang, skall vara klar
nu i hést, och pd stadens forbindelseled séderut mot Gillivare arbetas intensivt med tvi



Turistvdgen Holmajarvi—drosjokk ligger liksom Kebnekajsemassivet @ bakgrunden inom Kiruna
n firdig 1957,

Riksvig nr 10 vid Idkerberget @ Dalarna. Byggd 1957—1960,




viigentreprenader, som likaledes skall bli fiirdiga i ir. Den ena #r 5,6 km och gir fran
stadens centrum firbi Tuolluvaara samhille, den andra &r 14 km, kostar drygt 4 milj.
kronor och bérjar vid Altajiirvi 2 mil uwtanfér stadens centrum.

Ett bygge med minga svirigheter var ddemarksviigen mellan Holmajirvi och Arosjokk,
som blev klar 1957. Vigstrickan dr 2 mil och utgér en del av den planerade turistleden
frin Kiruna centrum mot Kebnekajse. Vid de vackert beligna parkeringsplatserna har bi-
listen méjlighet att pa nira hill njuta av fjillviirldens storslagna skénhet,

Bolagets nordligaste arbetsplats har dock varit Kuttainen inom Karesuando socken, 20
mil frdn Kiruna invid finska gréinsen. Diir utfordes pi uppdrag av Arbetsmarknadsatyrel-
sen vatten- och avloppsledningar som beredskapsarbete, till visentlig del under hérda

vinterforhillanden.
Arbetslishet i Norrbotten har under senare hilften av 1950-talet firanlett dven andra

och betydligt storre beredskapsarbeten, av vilka Contractor anfértrotts tv vigforetag vid
Svappavaara och Javrebyn pd lépande rikning.

Arlanda, Stockholms nya storflygplats, togs i bruk detta &r. Contractor har medverkat
vid dess utbyggnad, och fven om bolagets andel varit blygsam, ca 3 milj. kronor, i
forhillande till totalkostnaden fér projektet, si har den i gengild &ven hir utgjorts av
rena fdrtroendeuppdrag pi lopande rikning, viigar, planer m.m., som mést foreeras
fram pd kort tid. Uppdragsgivare var Luftfartsstyrelsen.

Det stora antal kommuner, déir vigavdelningen under &rens lopp utfirt ledningsarhe-
ten, ofta kombinerade med vatten- och reningsverk, fir hiir representeras av Lindes och
Ramsbergs kommuner i Bergslagen. Dessa har gjort betydande investermgar for atl ra-
dikalt ordna vattenforsirjning och avlopp f6r bl. a. samhillena Strdssa, Stord och Vedevig,.
Stérre delen av ifrigavarande anliggningar, niimligen ett vattenverk, tvi avloppsrenings.
verk, en higreservoar samt ca 17 km vattenledning och 11 km avloppsledning, har bola-
get byggt under den sista tredrsperioden.
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Den s. k. Haghovdgen
teom Sandvikens  Sted,
Asfaltbeliggningen  dr
utfdrd av  Contractor
1960,
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Nir Stora Kopparbergs Bergslags AR under senare hélften av 1950-talet rationaliserade bridgdrden
vid Skutskirs Sdgverk, utférde Contractor samtliga planeringsarbeten och gator. Bilden visar hur ga-
tans bredd mdjliggar trucktransport av hela svirkespakets,

Contractor har under flera dr wifdrt gatuarbeten fir Stockholms Stad, Bilden visar plattsittning vid
Skalderviksplan 1956,




Industrivattenledning av Arkelrir b 1000 mm i Sandarne for
Bergvik och Ala AB, 1957,

Sankning © sjon Luossajired av 8" gummiledningar for vatten-
farsorjning och aviopp. Arbetet utfardes av Skellefted-avdelningen
for LKAB, Kiruna.

Aven industrier har varit uppdragsgivare, och bland arbetena kan hiir nimnas vatten-
ledningar for Gringesbergsholaget vid de dr 1959 nydppnade jairnmalmsgruvorna i Stris-
sa och fér Bergvik och Ala AB i Sandarne samt asfaltbeliggningar for LKAB i Kiruna
savil ovan jord som pd viigar nere i underjordsgruvan. En stor anligening har holaget
ocksd utféirt for Skutskérs Fabriker i samband med omfattande rationaliseringar av dril-
ten 1 briidgirdarna, dar breda asfaltbelagda viigar anlades for trucktransporter av virket.

Avdelningens tillviixt har skett timligen jimnt genom 4ren, och under &r 1950 utgjorde
insatsen drygl en tredjedel av bolagets totala omsiitning. I den stora arbetsledarstaben kan
1 detta sammanhang forutom Arent Jansson, den first anstillde, av utrymmesskil endast
nagra av dem som varit dldst i tjinst nimnas, sdsom Lennart Stockselius. specialist pd
vatten- och avloppsanliggningar, Gunnar Pettersson, som bl. a. haft hand om ratuarbeten
1 Stockholm och uppdragen pd Arlanda flygfilt, Bjirn Rendahl, som med Sandviken som
higlvarter skitt vidstrickta asfaltbeligeningar, samt Erik Gustavsson, storvighyggare i
Gagnef och pa andra platser i Dalarna. Bland de Gvriga ca 30 arbetsledarna pi vigavdel-
ningen finns mianga som iir viirda en eloge fir god insats under de fi ar de varit an-
stillda. Flera har hirjat som unga bitriden pd avdelningen och &r mu dugliga och an-
svarskinnande arbetsledare.




Brandholmens vary p.:.‘: 1020)-talet,

Under dren 1930—1943 Gillverkades et
tiotal bilfirjor ¢ armerad betong. Utom
den har avhildade Ramsmora—Djurs
firja, byggd 1938, kan ndimnas Hjulsta
farja, 1932, Resara fdrja, 1933, och Bjur-
sunds Strom, 1941,

Det 5. k. Liljeholmsbadet, Den flytande simhallen med all erforderlig inredning for vattnets rening
och uppvirmning och med en bassing pd 6317 meter byggdes 1930 pd Brandholmens varv och
bogserades tll Stockholm.
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MARINBETONG

Ar 1925 inkéipte Contractor Brandholmens vary i Nykoping av AB Marinbetong. Con-
tractor var forut deligare i detta bolag och hade 1918—1919 byggt varvsanlidggningen,

En intressant tillverkning de férsta Arven med en fir sin tid miirklig betongkonstruk-
tion var dockport for marinens stora torrdocka vid Beckholmen 1926. En uppmirksam-
mad sak var ocksi det s.k. Liljeholmshadet, en flytande sverbyeed simhall, som bygodes
L sin helhet pd Brandheolmens varv 1930, varefter den bogserades ill Stockholm och
férankrades vid Liljeholmsbron. — Bland produkter under varvets tidigare skede skall
ocksd némnas betongfirjor, kajkassuner, fyrfundament samt ett flertal bridgardsprimar
for norrlandsindustrierna,

Den stérsta artikeln har varit heldickade hetongpontoner, sammanlagt nira 350 stye-
ken, avsedda fir sméabatshammar, pontonbroar, arbetsflottar m.m. Under senare &r har
dessa pontomer representerat varvets huvudsakliga produklion. De anvinds numera
aven som flytande forsiliningsgtationer for oljebolagen, varvid de vid tillverkningen fér-
ses med ingjuina plateisterner far bensin och dylikt.

Pontoner fér smabdtshamnar har bestillts huvndsakligen av Stockholms Stads Idrotts-
och Friluftsstyrelse, av Stockholms Hammstyrelse och av batklubbar i Stockholms niirhet.
De har dessutom levererats till bl. a. Giteborg, Amil och Uddevalla samt finda till Strijm-
sund, ca 10 mil norr om Ostersund, dil transporten skedde pa trailer. Sommaren 1960
gick fir firsta glingen en ponton pi export, bestilld av en seglarklubb 1 Helsinglors.

-Il?tiﬂii'?'}fli.'.,'-m av EJ{".IL'-'.I'lgpr.r.'.'..'r.lr.'r'r vigd Fiasterbron. Bt

Gathrygga av betongpontoner, Saltsjahaden.

Tl den provisorisha [orbindelsen mellan Tegel-
backen och Riddarkolmen levererades sammanlagt
38 betongpontoner fér kirbro och gingbro.




A/S 1. G. Mouritzen & Co:s mo-
derna a:mui‘:r.'r.gnrg wSanspy 1§ oar-
bele,

Sanduppfylining far badplats, Hel-
singfors, 1930,

1936 wtarbetade en svensk-dansk en-
treprenargrupp, bestdende av AB Ar-
merad Betong, Byggnads AB Conirae-
tor, AB Skinska Cemenigiuteriel,
Christiani & Nielsen, Hgjgaard &
Sehultz A5 och Kampmann, Kierulff
& Saxild A/S, jorslag &l brofirbin-
delse dver Oresund mellan Malmé och
KNipenhamn. Till joljd av andra vérlds-
kriget blev [orslager vilande @ méinga
dr. 1954 lade samma firmor fram et
omarbetal projekt med bro mellan
Malms och Saltholm och tunnel mel
lan Saltholm och Amager,

Karta dver Oresund med den 1936 planerade broférbin.

delsen inritad. Strickningen dndrades ndgot § 1954 drs
foralag.

Brobanan sedd mot spannet édver Flintrdnnan och bron
sedd frin Saltholm mot Skine, 1954 drs forslag,




SPECIELLA PROJEKT
I SAMARBETE MED ANDRA FIRMOR

Ar 1915 bildade Stockholms Enskilda Bank, AB Kreuger & Toll och Contractor ett konsortium i
syfte att anligga och driva en cementrirsfabrik i Petrograd. Trots oroliga firhillanden i Ryssland
blev anliggningen firdighyged, provdrift pagick och fabriken hade erhdllit sin farsta order, ett parti
riir till Aseas fabriksanlaggning i Jaroslaw, di oktoberrevolutionen 1917 tvingade komsortiet att utan
ersittning avstd frn fabriken,

Mera lyckosamt var ett 1925 tillsammans med den danske sandsugningsexperten kapten Jens Mou-
ritzen bildat konsortium f6r sandsugning, 1929 ombildat till akticholag med namnet A/S J. G. Mou-
ritzen & Co. I Sverige blev sandsugningsforetagets friimsta uppdragsgivare de stora cellulosaindustri-
erna, dir uppfylinadsarbeten gjordes fér kajplan, massavedsupplag m. m., samt hamn{Grvaliningarna
i Hirnéisand och Malmd, Omfattande arbeten utfirdes dven i tvriga Norden, i flera linder j Syd- och
Mellaneuropa samt i Franska Kongo. En stor entreprenad i Spanien komplicerades av spanska inbar-
deskriget dr 1936, och de ekonomiska forlusterna blev aveevirda, 1 ovrigl var sandsugningen mesta-
dels en god affar, och den historieberittande och glade »Kaptenenss hesik pd Contractor mycket upp-
skattade. — 1940 silde Contractor sin hilft i bolaget tll kapten Mouritzen men ir alltjiimt A/S J. G.
Mouritzens representant i Sverige.

Nir Byggnadsentreprensrernas Fastighets AB, Befa, bildades 1943 var Contractor en av stiftarna
och dr alltjgml deligare tillsammans med nio andra bygenadsfirmor, Befa jamte dotter[oretag har un-
der de gingna &ren gjort en stor insats inom bostadsproduktionen och dger nu fastigheter till ett viirde
av ca 00 milj. kronor. Det torde dirmed vara ett av landets stérsta enskilda fastighetsfaretag.

Ar 1936 framlade en svensk-dansk entreprendrgrupp, dir Contractor var en av de sex intressenterna,
forslag till brofirbindelse Malmi—Kapenhamn. P& 1950-talet omarbetades ach fullstindigades projek-
tet till att omfatta éiven finansieringen, for vilken tre svenska och tre danska storbanker firklarade
sig beredda stillla erforderliga linemedel tll forfogande. Avsikien var, atl ott svenskt-danskt konsor-
thum, sammansatt efter samma principer som det skandinaviska foretaget SAS, skulle savil bygga
som under en 60-irig koncessionstid férvalta den tinkta anliggningen. Firslaget Gverlimnades 1054
till svenska och danska regeringarna, vilka tillsatt delesationer med uppdrag att géra en forutsitinings
lis utredning. Resultatet av denna vintas bli framlagt 1961.

Fi initiativ av AB Electro-Invest limnade 1951 en erbetsgrupp, The Scandinavian Kiews Group.
anbud pi en stor vattenkraftanliggning i Australien. Electro-Invest representerade Asea och KMW
for maskinutrustningen, Contractor och Hoyver-Ellefsen skulle svara fir del byggnadstekniska. An-
budet resulterade ej i bestillning, — 1 december 1959 hesokte bolagets representanter Ghana i Viist-
afrika fir att hearbeta ett uppslag att tillsammans med ett finansféretag utfira arbeten for landets
regering. Besoket har bl. a, féranlett bildandet av en arbetsgrupp, The Swedish Volta Group, dir iiven
Nya Asfalt AB och Svenska Vig AR ir intressenter,

1951 undersokte en arbetsgrupp, be-
stiende av Electro-Invest, Contractor
och Héyer-Ellefsen mijligheterna att
dtaga sig en stor kraftverksentrepre-
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nad { Ausiralien, Konsult var Vatten-
byggnadsbyrin, Bilden visar frén
vanster tekn. dr A, Frey Samsive
(VBB), dir, T. Skjensvold ( Héyer-
Ellefsen}), dir. S. Liibeck (Contractor)
och dir. L. M. Ericsson (Eleciro-
Invest) pd besok i Auwstralien.
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Styrelsen for Byggnadsakticbolaget Contractor samlad i bolagets konferensrum 1960 under ordfdrande-
skap av direktér Henrik Nordmark. Sittande runt bordet frin vinster direktor Gosta facobson, advo-
kat Staffan Serrander, civilingenjor Sten Libeck, verkstallende divekidr, direkitér Henrik Nordmark,
ordfirande, civilekonom lvan Ehrning, sekreterare, och dveringenjor Einar Almstrim.




ADMINISTRATIONEN
STYRELSE

Contractor hade under sitt firsta ar samma styrelse som sin foregingave, svenska
AB Hiyer-Ellefsen. Ordfirande var auditiren, sedermera krigsdomaren, Gunnar Collin,
Ovriga styrelseledamoter var Hans J. Krogh samt disponent L. M. Morthensen, vilken dock
redan 1911 efteririiddes av bolagets tekniske chef, Ernst {Anderson) Haggard. Fullmakt
fir A/S Hiver-Ellefsen i Kristiania, som de firsta dren dgde foretaget, hade Hans Krogh.

Under dren 1912—1913 Gvertar Krogh oech Haggird sammanlagt en tredjedel av
Hiiyer-Ellefsenaktierna. De svenska intressena blir helt dominerande frin och med nyéret
1914, di kapten Oscar Wallenberg kiper 132 av de norska aktierna, motsvarande 41 %
ay aktiekapitalet. Samma ar viljes till ordférande audittren Erik Martin, for ovrigt en
av stiftarna av och en tid ordfdrande i Sveriges Advokatsamfund. Han eftertrides 1916
av disponenten och civilingenjiren Harald Almsirdm, di verkstillande direktér i Rér-
strands Fabriks Aktiebolag och styrelseledamot i bl. a. Stockholms Enskilda Bank.

Ar 1918 upptrider norska firman A/S Hiyer-Ellefsen for sista gingen i egenskap av
aktieagare 1 bolagsstimmeprotokollen — aktierna kvarblev visserligen i norsk Ggo men
innchades av direktér 5. Hoyer och ingenjor E. Jorgensen som privatpersoner. 1920 dver-
tar Enskilda Bankens ir 1916 grundade forvaltningsholag, AB Investor, kapten Wallen-
bergs aktier. Investor har sedan successivt utokat sitt aktieinnehav i Contractor och ager
sedan 1949 ndra 50 % av firmans aktier.

Efter att den mingirige styrelseledamoten kaplen Sten Rudberg, Hilleforsnds, en kort
tid fungerat som ordférande i samband med disponent Almstroms franfille, valdes 1945
till ordfdrande f.d. disponenten vid Orkla gruvor i Norge, V. E. Lenander, som Contrac-
tor haft kontakt med redan 1916 i samband med sin f6rsta miljonentreprenad, nybygzet
[or Oskarshamns Kopparverk, till vilken industri Orkla gruver levererade rimaterial.

Frin 1948 representerades Investor av sin verkstidllande dirvektir, Frans G. Liljenroth,
som di intridde som suppleant och 1950 eftertraddes av Investors nye chel, bankdirek-
tir Rolf Calissendorff. 1953 blev Rolf Calissendorff styrelsens ordiérande och kvarstod
1 denna egenskap, tills han 1958 av ildersskil drog sig tillbaka frin det aktiva styrelsear-
betet. Suppleant och fioretridare for bankintressena var dren 1952—1958 dven greve

;. A. Douglas, som 1958—1959 fungerade som ordférande.

Sedan 1959 &r direktir Henrik Nordmark styrelsens ordfirande och Investor represen-
teras av direktor Gosta Jacobson. Ovriga styrelseledaméter ir sedan 1941 Einar Almstrom,
sedan 1945 5ten Libeck och sedan 1953 advokat Staffan Serrander, Contractors ming-
Arige juridiske radgivare. Suppleant i styrelsen Ar bankdivektir Rolf Calissendorff.
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Al Héyer-Ellefsen, grundat 1904 och
douterbolag tll A/5 Héyer-Ellefsen i
Kristiania, ombildades 1910 till Byge-
nads AR Contractor.

stda vid sida ledde Hans [. Kru.r.lr.lri, S0m

vartt chef dven fir den gamla firman,
och Ernst Heggdrd, som anstalles 1907
wder Hiyer-Ellefsentiden, det nybil-
dade bolagets dden, Hans J. Krogh som
verkstillande direktér och Ernst Hag-
ziard somm teknisk chef.

Ernst Hagedrd 1925,

Hans J. Krogh vid skrivbordet pd kontoret
i Norre Kungstornet, Paum.g{:.ﬂ:.laing fa
Lasse fohnson 1924,
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CONTRACTOR
Kontorschefen friken DE F {J RSTA ’jl REN

Ellen Bergstrom fram-

I|"t'.fr .ﬁ'.u.-i.'su,s.ﬁ'.r'r'.pt:r.

Overgiingen frin AB Hayer-Ellefsen till Byggnads AB Contractor
1910 markerades enbart av att {oretaget bytte namn. En lingt stirre
hiindelse var det, niir bolaget 1912 fick sitt firsta stora uppdrag, tre
grunder fir Enskilda Bankens och Diligentias nybyggen vid Kungs-
tradgarden (se sid. 8 ff). Det hade varit besviirliga begynnelsedr,
[ramfir allt beroende pd att bolaget frin sin foregingare Gvertagit
torlusthringande arbeten i Karlstad. Uppdraget for Enskilda Banken
blev inledningen till det firsta verkliga uppsvinget {&r firman.
Tack vare samarbetet med baoken fick Contractor dr 1916 —
synnerligen vilkommet efter de ogynnsamma konjunkturerna inom
byggnadsfacket dret efter krigsuthrottet hela nybvggnaden av
Uskarshamns Kopparverk (se sid. 36—37), ddar Enskilda Banken
hade stora intressen. Anliiggningen ansigs nidvindig 6r landets
forsorjning under det pagiende viirldskriget, och K. A. Wallenberg
utverkade personligen, att Contractors unge ingenjér Einar Almstrim Ernst Haggdrd samt Hans
frikallades frin militirtjinst for att kunna fullfélja arbetet. Nu skaf-  och Karin Krogh pd [édel-
fade sig Contractor ocksi egen konstruktionsavdelning med den dan- sedagsupprakining 1932,
ske civilingenjoren Theo B, Hist som chef.

Contractors kontorslokaler lig den firsta tiden fram till 1922 pa
Kungsgatan 66°. 1910 utgjordes hela personalen av ingenjirerna
Krogh och Haggird, en ritare, 5 & 6 verkmiistare, en springpojke och
den mangkunniga froken Ellen Bergstrim, som anstillts for att skita
kassa, bokféring och ivriga kontorsgivomdl. I realiteten blev hon
kontorschel och hade ansvaret for den kamerala avdelningen finda
fram till 1943. Som medhjilpare anstilldes 1914 froken Agnes
Spiangberg fir lonestatistik och maskinskrivning och 1916 fritken
Eva Olsson for kassa och bokforing, bida sedermera mangiriga
medarbetare i firman, Eva Olsson med inte mindre iin 42 tjanstedr,
Stor muntration pd kontoret under de forsta dren dstadkom Spring-
pojken Calle Méller, som senare blev berémd forfattare och beriittare
i storljugargenren,

Eva (lsson och Ellen Berg-
strim  tar  faffepaus, fkop-

* Filvn pov, 1903, &k Xumpsgelan oinsumrorndes, sr 6. toret Norra Eun.:!.l;.'.'ﬁnrnreﬁ-
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VERKSAMHETEN VAXER UT

sArbetet inom bolaget har under dret kiinnetecknats af striifvan att forbittra organisa-
tioneny skriver styrelsen den 12 april 1916 1 beriittelsen {6r det foregiende Arets verk-
samhet, Denna tendens fortsatte. Utom konstruktionschef och personal pd den kamerala
avdelningen anstiills 1916 ocksd ny arbetschel samt ingenjor for massherikningar. Bolaget
konsoliderar sig ekonomiskt dessa dr, och aktiekapitalet, som 1910 varit 160.000 kro-
nor, har genom nyemission 1914 och fondemissioner 1918 och 1919 stigit till 640.000
kronor. Det ir nu ingenjor Krogh hildar Fastighetsaktiebolaget Norra Kungstornet och
Contractor bygger fastigheterna Kungsgatan 28 och 30, Anmirkningsviirt under detta ske-
de var ocksid ett projekt for underjordiska garage 1 Stockholm. Redan 1922 utarbetade
Contractor firslag till garagebyggen under Brunkebergstorg, Hotorget och Norra Latins
gird, men tiden var tydligen inte mogen fior dylika framsynta lésningar av parkerings-
problemet.

Nir Contractor 1923 flyttar in i de nya lokalerna 12 och 13 trappor upp i Norra
Kungstornet har bolaget 17 manadsanstillda tjansteman och arbetsledare, och de stora upp-
dragen kommer slag i slag. Ytterligare ingenjiirer och verkmiistare anstiills. 1925 kiper
Conitractor Brandholmens varv i Nyképing och Gvertar dess personal, eivilingenjir Tore
Hydén, senare (1936—1944) Contractors vice verkstillande direktir, friken Lisa And-
berg, som i minga dr kom alt skita bokfbringen och alltjimt dr i tjiinst, samt ingenjir Uno
Edberg, platschef pa varvet inda till 1956. — [ samband med évertagandet av varvet ut-
dkade Contractor genom nyemission sitt aktiekapital till §90.000 kronor.

Den store liroméstaren och firegingaren i mingt och mycket var alltjimt norska A/
Hoyer-Ellefsen. Den s. k. Contractormetoden for gjutning av undervattenshetong hade som
nimnts utexperimenterats av den norske ingenjoren August Gundersen, sedermera chel
for Hoyer-Ellefsen, Ur ett brev som denne skrev till Hans Krogh 1925 kan citeras hans
tankar om utarbetandet av anbud: »Kun den mand som seiter sig ind i det hele fra be-
gyndelsen av og @ de mindste detaljer har betingelse for at kunne bedgmme prisene rigtig
(NB. hwis han er en dygtig mand). De gvrige som kommer til at gjennemgaa anbudet har
tendens til at legge paa dette litt her og noget der, sjelden at reducere de priser som den
som har med anbudet at gjgre satte pan fra begyndelsen... Jo flere instanser dei
passerer, jo wmuligere blir det at faa et arbeide . .. Hvis man som entreprengr ikke er
villig til at ta risiko, saa kan man likesaa godt legge sig ind paa et gamlehjem med en-
gang. I det hele tat mag man ha sine nerver i fuld orden og ikke vere bange for al ta
ansvar av enhver art.p

Fram till 1933 sorterade samtliga arbeten under en enda arbetschef. Nu pibérjades en
uppdelning av dennes arbete pd tre olika avdelningar. Avdelningen f6r vattenbyggnader
fick som chef civilingenjor Nils Ljungberg, som anstillis redan 1926 och som bl a. haft
hand om undervattensgjutningar for Mittellandkanalen i Magdeburg och flera andra av
bolagets kvalificerade hetongarbeten. Hans ulredning om formtryck, publicerad farsta
gangen i tidskriften Betong 1931, #iger till visentlig del fortfarande tillimpning. — Fir
hus- och industribyggnader inrittades tvd sinsemellan sjilvstindiga avdelningar, en fér
Stockholm med omnejd, {or vilken byggnadsingenjor Sven Jansson blev chef och dir be-
stadshyggen under minga ar var det dominerande inslaget, och en fir lendsorten med

89



90

1

£

i

i
-
]

&
¥l
]
1

Lokalerna Kungsgatan 28
rymmer numere endast en
del ev Contractors kontor.

byggnadsingenjér Sven Josefson som chef och med projektering och uppférande av industri-
byggnader som friimsta arbetsuppgift. Efter denna omliggning tjinstgjorde den tidigare
fiir alla arbeten gemensamme arbetschefen Einar Almstrém som overingenjor och ieknisk chef.

Det var ett norskt-svenskit-danskt triumvirat som den tiden ledde Contractors arbeten,
Hans Krogh som verkstillande direktir, Einar Almstrim som teknisk chef och Theo B.
Hist som konstruktionschef. Hans Krogh utsdg redan 1939 sjilv sin eftertridare, civil-
ingenjir Sten Liibeck, di chefsassistent vid ett stort svenskt kraftverkshygge i Lettland,
och lit honom grundligt sitta sig in i firmans olika verksamhetsgrenar. Nir Krogh den
1 juli 1948 Gverlimnade chefsskapet till Lilbeck skedde det symboliskt nog i Norge vid en
semensam studieresa till Hiyer-Ellefsens di pigdende stora kraftverksbyggen, — Ny
overingenjir och teknisk chef fick Contractor 1955, di Einar Almstrém pensionerades
och eftertriddes av civilingenjor Fyr Dahlstedt. 1957 anstilldes som konstruktionschef
docenten tekn. doktor Lars Ostlund.

1948 gjorde Contractor genom fondemission en ny dkning av sitt aktiekapital, som
sedan dess utgor 1.200.000 kronor,

Bolagets kraftiga expansion under 1950-talet sammanhiinger med utikningen av vat
tenbyggnadsavdelningen samt tillkomsten av vigavdelningen och Skellefted-avdelningen.

Vigavdelningen birjade i blygsam skala med att Contractor 1947 dvertog personal och
maskiner frin en annan entreprenadfirma. Efter att olika organisationsformer provats
fick viigavdelningen sin slutliga utformning 1953 med ingenjér Martin Jonshammar som
chef. Avdelningen ir en riksavdelning med hela landet som arbetsfslt.

Contractors avdelningskontor i Skellefted har sin upprinnelse i att bolaget i1 slutet av
ar 1950 beslit utréna forutsittningen for en avdelning i 6vre Norrland i samband med it
firmans mangirige medarbetare Helge Johansson blev bofast i Skellefted och att holaget



pa bista siitt ville tillvarataga hans gedigna kunnande och stora kiinnedom om norrlind-
ska forhillanden. Med hjilp av tvd arbetsledare skétte han forsta &ret arbeten for SJ i
Umed, LKAB i Malmberget samt for Fortifikationsforvaliningen. I bérjan av 1951 kon-
stituerades avdelningen och verksamheten nidde under dret en sidan omfattning att fast
kameral personal och en assisterande ingenjir miste anstillas, 1953 svarade Skellefted.
avdelningen {r 26 9 av bolagets omséttning, och firmaledningen beslit sig fér att bygga
ut organisationen. 1955 anstiilldes som chef civilingenjir Stig Peterzén, tidigare platschef
pa det stora hamnbygget i Giivle. Vid sidan av arbetschefen hyggmiistare Helge Johansson
engagerades 1956 ytterligare en arbetschel, ingenjir Per-Eric Norlén.

Omsiitmingens procentuella  fordelning inom bolagets olika avdelningar de sista tio
aren askadliggires av foljande tabell:

1950 1951 1952 1953 [954 1955 1956 1957 1958 1950

Vattenbyggnadsavd. 0.3 3.0 64 110 145 111 03 136 202 234
Hushyzznadsavd.

Sthlm med omnejd 4.1 397 269 283 331 63 225 171 13,7 0.3
Husbygenadsavd,

landeorten 13,0 155 123 0.3 4.5 8,1 T3 0.7 4,9 4.9
Vigavd. 295 30,7 31,1 237 24,1 31,2 274 245 315 34,8
Shellefted-avd. — 81 21,1 260 228 320 326 34,0 201 267
Brandholmens varv 2.1 2.1 2.2 LT L0} 1,3 1,1 1.0 .6 {19

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 %

Firmans gnabba utveckling efter 1950 fick bl.a. till folid att den kamerala avdelningen
maste kraftigt utokas. Den omorganizerades 1952, varvid en hefatining som ekonomi- och
personalchef inréittades — posten innehas sedan 1953 av civilekonom Ivan Ehrning. Ma-
skinbokitringen, som gjorde sint intride i januari 1953 och di innebar en stor omvily-
ning, kommer inom en ndra framtid att moderniseras i linje med utvecklingen p& om-
radet.

Bolagets verkstider, stall och firridsanliggning 1ag i mdnga ar vid Viirtan, diir bolaget
di dven drev cementrirsfabrik. Omrddet blev med tiden {5r litet, fabriken sildes och fr-
radet flyttades 1944 till en for indamélet inkdpt tomt vid Albygatan 111—113 i Solna.
Trots my- och tillbyggnader samt omfattande rationaliseringar har dven forridsomridet i
Solna blivit otillrickligt, {rimst beroende pd den kraftiga kningen av maskinparken un-
der 1950-talet. For nirvarande bearbetas en plan fisr hela anliggningens dverflyttning till
en 1959 forvirvad tomt i Visterhaninge, dir jirnviigsspir indragits och verkstad och for-
rdd skall ordnas efter modernaste principer. — Verkstadschel ir ingenjbr Sven-Eric Alm.
strim och firradsforvaltare sedan minga dr {Grvaltave Truve Anderson,

Contractors kontorslokaler Kungspatan 28, 2 tr., dit huvadkontoret flyttades 1936, vi-
sade sig redan efter ett par dr otillrickliga. Firman képte diirfior tomt och rivningshus i
hirnet av Luntmakargatan och Kammakargatan i syfte att dir bygga ett kombinerat kon-
tors-, bostads- och affarshus, som dven skulle inrymma bolagets kontor. Avkitekt- och kon-
struktionsarbetet var i full ging, di andra virldskriget avbrit bygenadsplanerna. Hus
och tomt firvaltades sedan 1 minga &r av en fastighetsférening. 1957 séldes fastigheten
till AB Skandinaviska Elverk, som didr bygger ett kontorshus, fir vilket Contractor #r
huvudentreprendr (se sid 61). Vattenbyggnads-, viig- och konstruktionsavdelningarna,
som nu har kontor pd skilda stillen i staden, kommer att sammanfaras i en f6r indamalet
reserverad lokal i nybygget. Det dvriga huvudkontoret kommer att som hittills vara be-
liget Kungsgatan 28.
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Vattenbyggnads-
avdelning

Chefer for vattenbygg-
nadsavdelningen,  eivil.
ingenjor Nits Lijnngberg
(sittande U vanster),
med sina narmoste ped-
hidlpare, bergsingen i
fiertil Astlind, ingenjdr
Axel Rosenblom och ei-
pilingenjor Lars-Costa

Cryiljors.

Hus- och industri-
byggn adsavdelning.
Stoekholm

Chefen fir hus ech in-
dustribyggen i Stock-
feelm med omnejd, byge-
nidsingen jir Sven fans-
son, med sina medarbe-
tare, byggnadsingenji-
rerna  Grunnar  Anders-

sor. och Ohwe Karlsson,
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Civilingenjar Fyr Dahistedt, overingenjor och teknisk
chef sedan 1955, diskuterar med verkstallande direk-
tiren, civilingenjor Sten Libeek (4l higer), plancrna
far doverflytining av bolagets firrads- och verkstads-

rovelse il Fasterhaninge.
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CONTRACTOR 1960

Fru Britta Andersson i telefonviizeln
Kungsgatan 28 — den vinliga risten som
farmedlar kontakten med ytterviriden,

Hus- och industri-
byggnadsavdelning,
landsorten

Chefen fir hws- och indu-
!u'.'f.l'ﬂl}'gg['rr r lendsorien,
byggnadsingenjir Sven Jo-
sefson, har som  [fridmsio
.’.ur.':furf._ffa'.l'pu."r’ sin bror. ._F:-_*!.-'J'{;f_:-
nadsingenjar Gustav fosef-
S0,

Viigavdelning

Chefen for vigavdelningen,
rngenjor Martin Jonsfun-
mar, med sina medarbetare
pit kontorel. Frin vinster
ingenfarerna Gunnar Norr-
bolum, Marin fonshiom-
mar, Goran Aldén (stden-
de), Arne Karlsson, Rune
a'f{_.,’n'r'f'” {stdende ) och etvil-
ingenjor Per-Lustaf Kohlin,
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Massberiikningar

Konstruktions-
avdelning

Den dldsta avdelningen inom firman dr
konstruktionsavdelningen, vars jﬁmm chef
var civilingenjir Theo B. Hist, Chef for
avdelningen dr sedan 1957 docenten tekn.
dr Lars Ostlund, som ses langst till vinster
tillsammans med sing medhjilpare, bygg-
naidsingenjorerna Bertil Eriksson, Gunnar
I—ﬁf&'rﬁ'.‘l, Eﬂri--‘iﬂ.’-ﬂ‘l HE‘IHI--E'-‘EJ"E G“G‘k Frnn—‘!
Schaub.

Metodstudier

Massherdkningar resp. ackordsmitningar har § minga ir
omhdnderhajts av Dbyggnadsingenjiorerna Nils Engman,
me‘dnifﬁr meid 37 tj&‘n.ﬂec.":r,, aoch Bernhard Mﬂgnm‘muu, e
daljor med 41 tjanstedr, den senare pensionerad men
fortfarande tidvis © tjanst. Byggnadsingenjor Ragnar
Eriksson, som forestar massberdkning och ackordsmiit-
ning, befann sig vid detta tllfalle pa en av arbeisplatserna.

Hjﬁﬂ'ﬂﬂfiﬁfﬂﬁ#ﬂff;r -.-"."I-!'IFTS li:-ﬂF'FJQ'FFr Fl'-ﬂ'n'lj&?'

i bolaget i fraga om metodstudier,

Kalkyler

Byggnadsingenjor Folke André (il vins-
ter) med sin medhjilpare, byggnadsingen.
jir Olof Steyner, skiter kalkylering av
foretridesvis hus- och industribyggnader.



Kamerala avdelningen
sammantrider inne  hos
ekonomichefen, civileko-
nom lvan Ehrning, Sit-
tande Gl vanster froken
Lisa Andberg, medaljir
med 35 tjinstedr, och il
hiiger kamrersassistenter-
na Ake Modin oeh Arne
Larsson. Stdende kassor
.'I.-l:.'!'.-" S['EH Fr G, fl: LRl e
Ht'.l'i'{_f.! Huss var vid detta
tillfille inkallad i militar-
tidmnst.

Kameral avdelning

-“-e’-!«.'iﬂ:r'.fhi.',lmf:fr'i.rfr.l.,:_'hrrrr och sekretariatet fdr en
stureds avkoppling 1 kafferummet. Frdn vinster
fru Barbro Bergquist, fru Hildegard Widlma,
fru Gullvor Aling och fru Birgitta Brinnstrom.

Arbetarstatistile, -skatter m. m. skéts av fru Elsa
Sjcholm tillsammans med fru Naimy Corlson
och fru Asta Wiksten (rill hager pa bilden) sami
fru Helny Terring (langst till vinster),
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Verkstad Verkstad och ﬁin'&'rﬁ har Contractor sedan 1944 vwid .-‘iﬂ.r}'gmﬁ.n 111—713 &
och forrcad Solna. Bilden viser wisiki éver fdrrddsomrdder och verkstaden. Taket till stora
materialskjules syns till vinseer,

Verkstadschefen
ingenjor Sven-Eric
Almastrom.

Stora malerialsk JI ulet.

Kontor och arbetarmdéss vid
entrén, Farrddsforvaliare
Truve Anderson [l vins-
ter) har varit 1 Contractors
L’.‘r'mt.ﬂ. sedan 1916, Till .ﬁﬁg_;_rgr
farrddsman Hidding Holsi,
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Skelleftea-
avdelning

Under  Skellefted-nvdel.
ningen sorterar bolagets
J.':.:.!.I_'t'.l.t-l'l'_r;_z_’,l_;rmf.".'r-, hesh YEE-
nads- och bergrumsarbe-

ten ¢ oure Norrland,

Bygenadsingenjor  Inge-
mar Andersson, medhjil-
pare (il arbetscheferna.

Fran winster Sven-Eric
Almstrom, Per-Eric Nor-
len, Swven fosefson, Lars
Ostlund, Stg  Peterzén,
Sten Libeck, Fyr Dahl-
stedt, Sven fansson, Helge
fohansson, lvan Ehrning
oeh Martin Jonshammar.

Skellefteachefen, civilingenjir Stig Peterzén, med arbetscheferna bygg-
mistare Helpe Johansson (till héger) och byggnadsingenjor Per-Eric Nor-
len (till vinster), Stdeade balkylatorn, byggnadsingenjor Georg Kellner,

i

Arbetarstatisiile, -shatter m. m. skits dnda sedan Kassor Arne Holm-
1951 av fro Annabritt Andersson, momera med  strom,
fjilp av fro Mergareta Tsraelsson (il vinster).

Skellefted-avdelningen var vird vid bolagets chefskonferens i juni 1960,
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for minst 25 ars Ljfinﬁl i bolaget har tilldelats 57 lj anstemian och arbetare 1 Contractor.

= Alltjiimt 1 tjlins

MEDALJ 1929

Materialfdry, Herman Olsson-Qvist §
Smidesarbetare Anders Roed 1
Cementarbetare Carl Laf ‘|'

Forradsarbetare Carl H'r-.l"p.rl T

MEDALJ 1935
Friken

tllen Bergstrom

H natEE-
ningalLid

190443
190448
1904—44,
100M4—30

191043

MEDALJ 1932

Snickare Alfred Martinsson-Olsson §

MEDALJ 1938

Direktor Hans I. Krogh §
t:l"l'l'lf!'l'l’ﬂ'l'!'lﬁ[':l re .'JII rlri{‘rﬁ J"'Lnri E]_'!']!'E!I'l_
=midesarbetare Anton F.rng're]l T
Verkmiistare Herman Persson 1
Verkmastare Enoch Svensson
Cementarbetare Arvid Karlsson 1
Cementarbetare Alfred Hed
Cementarbetare Henning Andersson

Anstill-
nangsdiil
1MYT—48
L0 1
1O0E—15
| AL T
1910—39

1912—45
191215
191235
1912—15

MEDALJ 1939

['I-"[ﬂjr_u' Ernst A:son ";l.;_;;_;ﬁr-:] i
Cementarbetare Haldor Johansson
Overingenjor Finar Almstrim
Verkmistare Gustaf Juusson §

190942
191345
191355
1913—44

Cementarbetare Axel Andersson
Farman Erik Eriksson
Friken Agnes Spingberg

1914—d4
197457
1914—4.3

MEDALJ] 1941

Farradsarbetare Axel Johansson 1§
Maskinist John Lundberg
Verkstadsarbetare Johan Svensson

Ingenjor Bernhard Magnusson

1910—d4
1915—a3
1915—03
1901 6—57

Forradsforvaltare Truve Anderson ©

Friken Eva Olsson
Chauffir August Olsson §
Civilingenjér Theo B. Hast §

1916—
L9 6—2oi
14k {J—ET

1916—52



MEDAL]J 1944

Verkstadsarbetare Uskar Holmberg ¥

Friken Lisa Andberg *
Verkmistare Per Zarmén
Civilingenjir Tore Hydén §

MEDALJUTDELNINGAR M. M.

Anatiill
nl ||u,:~.||||

1918—53
1925—

1925—52
1925—14

MEDALJ 1946
Cementarbetare Knut H::ri_-;lu:mi

Knedll-
ningstid

192145

MEDALJ 1955

Cementarbetare Karl Gustavacn ®

L1

Varvsarbetare Berlil Petlersson
Armerare Ture Andersson ®
Ingenjor Nils Engman *
Verkmastare Otto Svensson 1
r[‘rﬁﬂr]wlﬂl't‘. ]l-d'“'."it Hﬂ'.l']‘ll'r:l "
Verkmastare Arvid Carlsson
Ingenjir Johnony Perason *
Verkmaistare Martin Ericsson ®
Verkmaistare Curt Rausén #

Cementarbetare Hilmer Gustavsson ®

Traarbetare Johan Eriksson ®

MEDALJ 1960

1518
1919
192]1—
1923 —
1923—03
1da—
1924—0o8
1024—
1924
1926—
1926—
[926—

[:ivﬂingvnjﬁr Mils T.jung]:u:rg B
Forradsarbetare Harald Nilsson
Voerkmistare Ake Wahlfrid *
Cementarbetare Emil Pettersson
Armerare Knut Svensson *
Ingenjor Gustay Josetson *
[ngenjir Uno Edberg
Inpnnjéir (hwe Karlson ®
Maskinist Alfred Johansson *
Ingenjir Sven Josefson
Ingenjir Sven Jansson *

tilldelas den 24 september 1960 11 tjdnstemin och arbetare,

L1

Grovarbetare Gerenn Persson
Grovarbetare Erik Samuelsson *
Timmerman Edvin Oscarsson #
Timmerman Erik Danielsson *
r

Cementarbetare Edvin Karlsson !
Triarbetare Danie]l Niss"

1923 —
1936—
LO27-
1931
1031
1932—

Cementarbetare Bertil Jansson ®
Verkmistare Gunnar Johansson ©

Verkmistare Gosta Nm'dgmn ¥
Verkmastare Gustav Carlsson *
Byggmistare Helge Johansson ®

1926—
1926—060
1927
192735
| 28—

| 29—
1929—57
1929 —
1929—
1929
1920 —

1933—
1934
1934—
1935—
1936
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Flotthamn, ndra Sédertilie, semesterfemmet som
donerades till Contractor 1947 av Karin och Hans

.ﬁ:rngh.

[ samband med medaljutdelningen 1941 var det mid-
dag pd restawrangen ¢ Norra Kungstornet. Diva-
rande styrelseordforanden, disponent Harald Alm-
strom  (delvis ;_:.I':'}*rmf,.l, Iir.ii.r Ifr'fifn:.ﬂ.'.l.l Ellan Her‘g.g{.l':']'m
tdl bordet, Ingenjir Hans Krogh har &l higer fro-
ken Agnes Spingberg och mitt emot sig fru Elsa
Fougstedt, som i midnge dr skotte telefonvixeln,

=4,
i
L i

Medaljutdelning 1955 i Sandhamns kapell

i framsta roderna sitter styrelsen med de-  Medaljutdelningen forrdttades av styrelsens didvaran-

mer, samé fru Karin Krogh och de tidigare de ordfarande, bankdireltér Rolf Calissendorff, assi-

medaljarerne Eva Olsson och Lise Andberg.  sterad av sin maeka. Hir fdr civilingenjir Nils Ljung-
berg g-!a..’dmfzfuij i forsta storleken,
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Bankdirektsr Rolf Calissendorff och
IE-'-L'."-!’.I'n'.'HB"J'-h'.If-"-'.."l!J11.!-'\'."F|:- Karl Gustavson

viel .r.l:t-e'.':frr-rj-!e.tr."ﬂ.!'.*a.".l.'g:.'.-.l. i Sandhamn.

[P fyra braderna fokansson har
jubilenmsiret 1960 sammanlage
G} rl,n"-:l;.'-'i'.'f-: dr & furran, Frin vins-
ter arbetsledarna Gunnar, Hueo
ff'rr-'f”-'lf-'-':lrf och Thorsten searif

arbetschefen Helge, pionjir pi

J‘.".I'::r.*lr."r'ﬁ r‘:.r'r-.lc-r.'ri'f.:*f.l.l..".rlin:{uu ;

Frin personalfesten i det av Contractor ombyggda KSSS klubbhus, Sandhamn, 1955,

T T T S i

e (= TR




I mitton i frimsta ledet den dr 1956 bort-
gingne civilingenjoren Theo B. Host, Con-
tractors konstrukitonschef 1916—1952, om-
riven av Sten Libeck (tll wvinster) och
Einar Almstrom,

Contraciors personal § Stockholm samlad
fir fotografering ¢ maj 1951 — en halsning
till gamle chefen Hans J. Krogh under hans
sista sjukdomastid,
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PERSONALFORTECKNING

Fast anstilld personal vid Byggnadsaktiebolaget Contractor 1960.

(¥ betecknar medaljir med minst 25 tjinstedr)

AcuvrenL, RUNE, ingenjir,
f. 18/11 1926, anstilld 1948,
Vigayd.

AHLsTROM, EDVARD, vigmistare,
f. 18/3 1911, anstalld 1955,
Vigavd.

AvpEn, GORAK, ingenjir,
I 174 1924, anstilld 1948,
Vigavd.

ALFREDSSON, IVE, viipmiistare,
f. 18/5 1926, anstilld 1959,
Viigavd,

ArmsTrOM, Sven-Eric, ingenjér,
f. 22/10 1924, anstalld 1947,
Chef 1. verkstad.

Arnnpere, Lisa® [riken,
E. 98 1901, anstilld 1925.
Bokfiring o. kassa,

ANDERSSON, ANNAERITT, fru,
f. 9/3 1931, anstilld 1951,
Skelleftedavd., Arbetarstatistik m. m.

AnDERsSON, Barero, friken,
f. 1074 1939, anstalld 1956,
Maskinskrivo. m. m.

ANpERssON, Britrs, fru,
£. 22/5 1926, anstilld 1955,
Televiixel.

ANDERSs0N, CUNNAR, ingenjir,
f. 5/7 1909, anstilld 1942,
Hushyggn.-avd, Sthim,

Anpenrsson, Hans, ingenjir,
[. 16/4 1921, anstilld 1954.
Vattenbygen..avd.

ANDERSSON, INGEMAR, ingenjir,
f. 28/6 1924, anstilld 1952,
skelleftedavd.

AnpERssON, RUNE, mngenjor,
[, 1/5 1920, anstilld 1957,
1-'&1-k5rml.

Annersson, Tace, kontorist.
f. 12/3 1936, an=tilld 1954,
akellefrefay,

Awperson, Truve® [Grrddsforvaliare,
1. 2/11 1898, anstilld 1916,

ANDRE, FoLkE, ingenjar,
f. 15/11 1911, anstilld 1939,
Forest, kalkyler, hushyggn.

Astrivp, BErTin, bergsingenijir,
[ 15/4 1920, anstilld 1958,
Vatenbyzgn.-avd.

Back, NiLs, vigmistare,
f. 14/2 1900, apstilld 1951,
Vigard.

BENGTSSON, STURE, verkmistare,
[. 22/9 1933, anstilld 1956.
Vattenbygen -avd.

Bercoren, Paul, pruviogde,
E. 11/5 1909, anstilld 1952,
Skelleftedavd.

Bercaman, Gustar, ingenjor,
f. 7/9 1925, anstalld 1955.
Viguvd.

BERcQuUIsT, BARBRO, fro.
f. 10/5 19230, apstilld 1956,
Maskinzkrivn, m. m.

BernsTris, STiG, vigmistare,
f. 6/2 1935, anstilld 1958,
Vigavd,

Broes, Stic-Erik, verkmiistare,
f. 3047 1935, anstilld 1960,
Hushyggn.-avd. landsorten,

Bonman, Davin, verkmistare,
[L 16/2 1915, anstilld 1952,
Skelleftednvd.

Boreos, Bincer, vigmistare,
1. 21710 1928, anstilld 1952,
vﬁgm'li-

Brannsradn, Bircirra, fru,
f. 4/7 1936. anstilld 1956,
Maskinskrivn. m. m,

DanvLen, FoLks, civilingenjor,
£19/2 1920, apsialld 1959

Vigawd.

Danrsrent, Fym, civilingenjir,
£ 30/6 1914, amstilld 1955,
Overingenjir.
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Enanine, [van, civilekonom,
. 20/4 1913, anstalld 1953,
Chef f. kamerala avd.

Fxvune, RoserT, verkmaislare,
f, 7/6 1900, anstilld 1953,
Husbyggn -avd. Sthim.

Exsan, Gert, kassir,
f, 12/1 1925, anstilld 1958,
Werkstad,

ExmMaARE, Bo, ingenjir,
f. 27/5 1937, anstalld 1960,
Kanstr.-avd.

Emicsson, Gisra, verkmistare,
[. 9/10 1921, anstalld 1958,
Verkatad.

Ewcman, NiLs® ingenjor,
f. 10/ 1B%, anstilld 1923,
Massberikn. m. m., husbyggn,

Erixsson, BERTIL, ingenjir,
[, 4/2 1909 anstalld 1952,
[Konstr.-avd.

Frigsson, BeErTIL, verkmastare,
f. 1/4 1926, anstafld 1951.
Verkstad.

Ercsson, (GOsTA, vigmistare,
f. 2/4 1926, anstalld 1951.
Vigavd,

Ertcsson, Marrin,® verkmiistare,
f. 22/2 1904, anstilld 1924,
Husbyggn.-avd, Sthlm,

Entksson, Racwar, ingenjir,
f. 1/10 1909, anstalld 193E.

Firest, massheriikn, m. m., hushypan.

Ermrxon, Hararn, kontorist,
f, 21/2 1917, anstilld 1961,
[Foirrid.

Fernpenc, BLLa, fro,
[ 14/2 1917, anstilld 1956
Arbetarstatistik m. m.

Forsmax, Harry, ingenjor,
{. 4/6 1922, anstilld 1957,
Verkstad.,

Frinene, GORAN, verkmastare,
[, 4/2 1928, anstilld 1955.
Hushygzn.-avd. landsorten,

Gransere, GorrHarp, verkmistare,
f. 5/5 1921, anstilld 1955.
Skelleftedavd,

GusTaFssoN, ANTa, [,
1. 2372 1936, anstilld 1935.
Forrdd.

GusTavsson, PRIk, vigmistare,
f. 1441 1905, anstalld 1950,
Vigavd.

Gustavsow, FoLke, ingenjir,
f. 2/7 1917, anstalld 1943.
Hushygzn.-avd, Sthim.

(FUSTAFSSON, AKE, vigmistare,
[, 17/2 1926, anstilld 1950.
Vigayi.

Grrirons, Lars-Gista, civilingenjor,
f. 8/12 1923, anstilld 1958,
Vattenbyggn.-avd,

GynnersTEDT, TAGE, ingenjor,
f. 5/7 1933, anstilld 1958,
Vigavyi.

Haceerann, HiLmwe, ingenjir,
f. 26/11 1924, anstalld 1960,
Viigavd.

Harraiw, ArnoLp, verkmiistare,
f, 26/8 1910, anstalld 1949,
Vigavd.

HEpiw, AXEL, kassiir,
f, 28/1 1913, anstilld 1950.
Vattenbygen.-av.

Hienpesraxnny, INcvan, civilingenjér,
f. 22/11 1924, anstalld 1953.
Vattenhygpn.-avi.

Hormeerc, CARL-AXEL, ingenjir,
f. 29/6 1934, anstilld 1957.

Konstr.-avd.

Hovmowvist, GosTa, ingenjir,
[ 18/1 1915, anstalld 1951.
Hushyggn.-avd. landzorten,

HovssTroM, Arng, kassor,
f. 25/11 1921, anstalld 1951.
Skelleftefavd.

Houvrrzen, STI1G, ingenjir,
[, 22/12 1927, anstilld 1959,
Verkstad.

Huss, Bewet, kamrer,
f. 28/1 1918, anstalld 1947,

HicsTron, Kort, mgenjor,
f. 3/1 1928, anstalld 1956.
Skelleftefavd.

Isgarrsson, MarGARETA, Tru,
£ 2073 1925, anstilld 1960,
Skelleltefiavd., Arbetarstatistik m. m.

Jacorsson, Birerr, fro,
f. 9/5 1933, anstalld 1953.
Firrid.



JANSSON, ARENT, vigmistare,
f. 6/10 1908, anstdlld 1946,
Viigavd.

Jamssor, LiLLEMoRr, froken,
f. 25/1 1931, anstilld 1959,
Massheriikn. m. m., hushyggn,

JAWss0N, SVEN,” ingenjir,
[, 3/9 1902, anstilld 1929,
Chef . husbyggn.-avd. Sthlm.

Javnserr, Huco, verkmiistare,
L. 5/7 1917, anstalld 1941,
Skelleftedaavd.

Joransson, Gunwar,®™ verkmistare,
f. 26/7 1913, anstilld 1934,
\Jauunﬁ}rggn.-nﬂ:[.

Jonansson, HeLce,* byggmistare,
f. 10/10 1910, anstilld 1936.
Arbetschef, Skelleftedavid.

Jomansson, THorsTEN, verkmiistare,

f. 2/10 1923, anstilld 1046,
Hushygen.-avd. landsarten.

Joransson, UnLa-Brirr, fri,
1. 12/2 1933, anstilld 1957,
Vigavd.

Jonansson, Axe, civilingenjir,
f. 11,7 1934, anstilld 1950,
Skellefiedayd.

JowsHammar, MARTIN, ingenjir,
f. 1 1912, anstilld 1947.
Chef f. viigavd.

Joserson, Cusrav,® ingenjir,
f. 24/11 1011, anstalld 1929,
Husbyggn.-avd. landsorten,

Joserson, SVEN,™ ingenjiir,
E 777 1904, anstilld 1929,
Chef {. hushyggn.-avd. landsorten.

Jonsson, PauL, kontorist,
£. 17/3 1904, anstilld 1953,
Firrad.

KARLSSON, ARKE, ingenjir,
f. 6/5 1922, anstilld 1950,
Viigavid.

Carvussox, GusTav.” verkmiistare,
f. 8/5 1910, anstilld 1935,

Husbygen.-avid. landsorten,

Carcson, Namy, fru,
[, 28/7 1924, anstilld 1954.
Arbetarstatistik m, m.

Karvssom, Owe,* ingenjir,
f. 279 1915, anstilld 1929,
Hushygen.-avd, Sthim,

KeLiner, Geore, ingenjor,
f. 1/12 1921, anetilld 1947.
Skefleftedanvd.

Kristiansson, MaTs, vigmistare,
f. 19/10 1930, anstalld 1956.
Vigavd,

von Lapy, MikLos, ingenjor,
£, 217 1927, anstilld 1958,
Vagavi.

LanpEcrEN, AKE, kontorsvaktm.,
f. 11/2 1942, anstilld 1957,

Larssox, ANDERS, ingenjir,
f. 23/4 1928, anstalld 1955,
Arbetsstudier,

Larsson, ARNE, kamrersassistent,
. 30/12 1925, anstalld 1951,

Linpskoc, KagL, kontorist,
f. 11/11 1923, enctilld 1953,
Vigawd.

Lrume, Kari-Fisar, vigmistare,
f. 4/2 1933, anstalld 1956,
Vigavd,

Lounceere:, Nits® civilingenjir,
f. 22/6 1897, anstilld 1926.
Chel L vattenbygen.-avd .

Loort, ROBERT, ingenjir,
f. 17/12 1935, anstilld 1958,
Husbyggn.-avd. Sthim.

Lunosege, Bennr, ingenjor,
f. 5/3 1932, anstalld 1059,
Viigavd.

Lunpcren, KJELL, ingenjir,
f. 8/1 1933, anstalld 1957.
Skellelednyd,

LuxnsTROM, NiN4, Tri,
I. 5/1 1930, anstilld 1952,
Skelleftedavd., Maskinbokfiring,

LigEck, Sten, civilingenjir,
f. 6/3 1910, anstilld 1940,
Verkst dir.

LorcrEN, GUNNAR, ingen jir,
. 21/8 1923, anstalld 1948,
IKonstr.-avd,

Lircren, Cart, ingenjir,
. 30/7 1924, anstilld 1956.
Viigavd.

Lowerey, RUNE, ingenjor,
f. 1/10 1923, anstalld 1957.
Vattenhyzgn -av,
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Marmeore, RUnEg, ingenjir,
f. 13/5 1933, anstalld 1957,
Arbetsstudier.

Markuvsson, ANpeERS, verkmastare,
f. 12/2 1910, anstalld 1952,
Skelleftedavd.

Momix, AKE, kamrersassistent,
f. 20/2 1915, anstilld 1952,

MirTensson, Bror, verkmistare,
f. 11/6 1914, anstilld 1947,
Vattenhyggn.-avd.

MirTENsson, HALpo, vigmastare,
[. 17/3 1933, anstalld 1957,
Vagavd.

Nirsson, Joun, ingenjor.
[ 4/9 1908, anstilld 1952,
Vigavd.

Noreere, Hans, ingenjor,
f. 3/7 1935, anstalld 1959.
Vilgavd.

NorperEN, (OSTA," verkmastare,
f. 14/2 1903, anstilld 1934,
Husliygan.-avd. landsorten,

NoreREN, AKE, ingenjor,
f. 40 1925, anstalld 1958,
Skelleflefavd.

NorLen, Per-Eric, ingenjor,
f, 12/7 1920, anstilld 1956.
Arbetzchef, Skellelledavd,

MORRBOH M, GUNNAT, ingenjir,
{, 23/2 1922, anstdlld 1953.
Vigavd.

Noresan, HEnNrY, kontorist,
f. 15/11 1916, anstilld 19506,
WVigawvd,

Ousson, Fovin, verkmiistare,
. 7/3 1914, anstalld 1959.
Vattenbygen.-avd.

Orssow, Nits AkE, ingenjir,
f. 11/11 1929, anpstilld 1959,
Skellefiedavd,

Oissown, OLLE, kontorsvaktm.,
i. 2/4 1943, anztilld 1960,
Yigawd,

Ovrsson, SIGURD, ingenjir,
f. 23/5 1918, anstalld 1955
Vigavd.

fsson, STIC, verkmistare,
f, 26/9. 1915, anstialld 1950,
Vattenhygon.-avd,

PaLo, SUNE, kontorist,
f. 16/4 1932, anstilld 1956,
Viigawd,

PERsson, Jornny,” ingenjir,
[, 12/1 1908, anstilld 1924,
Hushygom.-aved. Sthin.

PeTeRrziEn, ST16, civilingenjor,
f. 20/7 1918, anstilld 1955
Chef f. Skelleftedavd.

PeETERSSON, B0, ingenjir,
[. 5/6 1925, anstilld 1955,
Hushyggn.-avd. landzorten.

PerrERsson, GUNNAR, ingenjir,
F. 25/11 1921, an=tilld 1948,
Vapavd.

IETTERSSON, S1cvarD, verkmistare,
f. 2/11 1912, anstdlld 1951,
Viigavd.

(varnsTROM, RUNE, vigmistare,
[. 17/9 1933, anstalld 1956.
Vigavd.

Ramsunp, Turg, ingenjir,
{. 6/3 1916, anstilld 1957.

Platschel [, Brandholmens vary, Nykiping.

1arp, YNGVE, vigmizlare,

f. 14/4 1932, anatilld 1958.
Vagavd,

Ravsen, Curt,* verkmistare,
f. 1/ 1904, anstalld 1926,
Vattenhyggn.-avd,

RExpanr, Biomm, vigmistare,

f. 21/8 1922, anstilld 1949.
Vigavd.

Bowtmm, Per-GUsTAF, civilingenjor,
f. 1046 1930, anstilld 1955.
Vigavd.

Roos, Kaur, kontorist,

f. ¥/1 1926, anstalld 1950,
Skellefrefiavd.,

RoSENBLOM, AXEL, ingenjir,
f. 22/10 1908, austilld 1948,
‘Llrl'l.llﬁllh}'ggu.-:-wd.

RonnToFT, SVEN, viigmistare,
i. 15/8 1928, anstilld 19506,
Viigavd,

Sanpperc, Inca-Tisa, friken,
f. 18/8 1941, anstalld 1956,
Muskinhukﬁh‘lng-

Scraue, FRANK, ingenjor.
f. 1149 1925, anstilld 1960,
Konstr.-avid,



Sepiw, TorsrEN, verkmiistare,
. 1949 1920, anstilld 1950,
Hushyggn.-avd. Sthim.

SyoH0LM, Ersa, [,
f. 13/2 1919, anstdlld 1942,
Forest. arhetarstatistik m. m.

SKARPEDR, BENeT, ingenjér,
f. 17/12 1932, anstilld 1959,
Viigayd.

STEYNER, (OLO¥, ingenjdr,
f. 4/6 1925, anstilld 1950.
Kalkyler, hushyggn,

SToCKSELIUS, LENNART, verkmistare,
f. 28/6 1907, anztalld 1948,
Viigavd.

STRANDDERG, GORAN, ingenjiir,
f. 1/6 1927, anstilld 1652,
mkelleftednvd.

STRID, MarcoTrH, fro,
. 20/10 1939, ansilld 1960,
Verkstad,

STROM, ANDERS, ingenjir,
F, 9/2 1932, anstilld 1955,
Skellefredavd.

STROM, SVEN-IVAR, ingenjir,
f. 20/6 1923, anstalld 1956,
Skelleftedavd.

SvENsson, HENRY, ingenjir,
£ 19/11 1902, anstilld 19400,
Hushyggn.-avd, Sthlm,

SveEnsson, Axr, kassir,
f. 30/12 1926, anstilld 1958,

SODERLUND, ORJAN, viigmiistare,
f. 19/10 1925, anstilld 1949,
Viigavd.

Tenrrme, Heuwy, {ru.

£ 27/11 1915, anstalld 1953,
Arbetarstatistik m, m.

TrirnLumn, Eva, {riken,
f. 2/5 1941, anstilld 1960,
skelleftedavd,, Televixel,

Wanrrrip, Ake,” verkmictare,
. 20/1 1895, anstilld 1927.
Huzhygen.-avd, Sthlm.

WAHLSTROM, SVEN, ingenjir,
[. 2/6 1928, anstilld 1952,
Vigavd,

Warrn, Haws, inpenjir,
f. 20/9 1926, anstalld 1950,
Vigavd.

WaLLmv, Hewny, verlnistare,
f. 8/2 1923, anstilld 1954,
skellefteanvd.

WeNNERLUND, AKE, ingenjor,
f. 10/2 1927, anstalld 1956
Sleelleftedavd.

VikpnoLs, SVER-ERIK, ingenjor,
f. 5/11 1931, anstilld 1953,
Vattenbygon.-avel.

Wiksren, Asta, fru,
1. 9/9 1928, anstilld 1952,
Arbetarstatistik m. m.

WILsON, STERNITARD, bygpmiisture,
f. 15/5 1931, anstilld 1944
Vatenlyggn.-avd,

Wairaa, HinpeEcArn, frn,
F. 1/3 1916, anstilld 1952,
Farest, maskinbokforing,

AKERLunD, HiLLg, verkmistare,
f. 195 1920, anstalld 1956,
Skellefiedayd.

Auwe, Gurivor, fro,
. 31/7 1938, anstilld 1956,
Mazkinbokforing.

Ancwyan, Oror, verkmistare
£. 51 1926, anstilld 1956,
Yattenbygen.-avd,

ASTROM, STIG, viigmiistare,
[. 21/8 1936, anstalld 1959,
Vipavd.

DorEN, BirciTTA, Tru,
. 3/1 1936, anstalld 1958.
Skelleftedavd, Maskinskrivn, m. m.

Ostrunp, Lars, tekn. dr,
f£. 15/8 1021, anstilld 1957.
Chel . konstr.-avil.
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